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ZUHAUSE IN BAYERN
WELTWEIT IM EINSATZ

Eine Marke der GEROL GmbH. Gegründet mit dem  

Anspruch die höchste Qualität in unserer Branche  

zu bieten. Wir stehen zu unserem Wort und unsere 

Händler bestätigen uns täglich die Qualität 

und Zuverlässigkeit unserer Arbeit.



Öle und Schmierstoffe in höchster Qualität für alle Anwendungs- 

bereiche. Erfahrung und Know-how. Zertifiziertes und ökologisch 

verantwortungsbewusstes Produktsortiment. Dabei bleiben wir uns 

immer treu. Eigene Entwicklung, Forschung, Produktion & Vertrieb. 

100 % Made in Germany.

Wir haben den sozialen und ökologischen Aspekt auf die gleiche Stufe mit unserem 
Wirtschaftswachstum gestellt. Daher unterstützen wir soziale Projekte in unserer Region.

TOP QUALITÄT MADE IN GERMANY
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
GERNEX Produkte stehen für höchste Qualität. Unsere Produkte 
stammen ausschließlich aus hochwertigen Raffinaten und sind 
von uns selbst geprüft, getestet und optimiert. Dabei gilt für uns 
immer der Anspruch an eine kompromisslos höchste Qualität, 
welche die Standards des Marktes weit übertrifft.

Unser Anspruch im Produkt ist auch unser Anspruch im Mit-
einander mit unseren Händlern & Partnern. Höchste Qualität 
an Zuverlässigkeit und kompromissloses Vertrauen zu unseren 
Partnern auf der ganzen Welt garantieren ein starkes Netzwerk.

X  Jahrzehntelange Erfahrung im Vertrieb von Schmierstoffen weltweit

X  Fundierte chemisch-technische Ausbildung aller Vertriebsmitarbeiter

X  Jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit chemischen Betriebsstoffen

X  Großes belastbares Netzwerk zur Sicherung der Rohstofflieferungen

X  Weltweiter Vertrieb aller Produkte

X  Umfangreiches Sortiment für alle Schmierstoff / Chemie / Industrie / 

  Agrar und Automotive Unternehmen

X  Eigene Herstellung, Forschung und Entwicklung

HIERFÜR STEHEN WIR:

Frank Althof I CEO Pierre Böhringer I CEO
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SCHMIERSTOFFE
UND CHEMISCHE ERZEUGNISSE

GERNEX Produkte stehen für höchste Qualität. Unsere Produkte 

stammen ausschließlich aus hochwertigen Raffinaten und sind 

von uns selbst geprüft, getestet und optimiert. Dabei gilt für 

uns immer der Anspruch an eine kompromisslos höchste Qualität, 

welche die Standards des Marktes weit übertrifft.
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MOTORENÖLE-PKW	 6
Unsere Produkte bieten maximale Performance bei effizienten Fuel-Economy-
Eigenschaften und erfüllen höchste OEM Standards.

MOTORENÖLE-NFZ	 10
Unsere GERNEX Nutzfahrzeug Motorenöle bieten besten Verschleißschutz und 
hohe Langlebigkeit bei extremen Bedingungen. Kompatibilität mit modernsten 
Aggregaten und Abgasnachbehandlungsystemen sind gewährleistet. 

GETRIEBEÖLE	 14
GERNEX Getriebe-, Lenk- und Zentralhydrauliköle haben großen Anteil an der 
Betriebssicherheit ihres Fahrzeugs. Wir legen höchsten Wert auf den Einsatz 
hochwertiger Grundöle und Additive. 

2 RAD	 22
Mit dem GERNEX 2 Rad Sortiment kann ein Großteil aller Fahrzeughersteller 
abgedeckt werden. Höchste Belastbarkeit bei langer Haltbarkeit stehen im 
Vordergrund.

AGRAR & FORST	 24
GERNEX Agrar & Forst Produkte vereinen maximale Leistungsaspekte mit 
ökologischen Eigenschaften. Große Spezifikationsabdeckung und Umweltver-
trägliche Produkte bilden den Kern des Agrar & Forst Sortiments. 

WERKSTATT & VERBRAUCHSMATERIAL	 28
Größtmögliche Produktabdeckung von Verbrauchsmaterialien für ihren Betrieb 
bilden die Grundlage für Ihren Wirtschaftlichen Einkauf.

FETTE & PASTEN	 30
Unsere GERNEX Hochleistungsschmierfette bieten besten Verschleißschutz 
und maximale Kraftübertragung unter allen Umweltbedingungen. Wir bieten 
Produkte für unterschiedlichste Eigenschaften wie Korrosionsschutz, Wasser-
beständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Notlaufeigenschaften.

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE	 32
Lange Wartungsintervalle bei höchster Betriebssicherheit in Verbindung mit 
wirtschaftlichen Produktpreisen bilden den Kern unseres Industriesortimentes. 

WINTERCHEMIE	 38
Ob saisonale Produkte wie Scheibenfrostschutz oder Ganzjahresprodukte wie 
Kühlerschutz, mit unserem GERNEX Winterchemie Sortiment sind Sie zu jeder 
Jahreszeit bestmöglich aufgestellt. 

AUSRÜSTUNG	 44
Mit Zubehör und Ausrüstung komplettieren wir unser Sortiment.



GERNEX  
5W-30 LL3 UNI

TOP
PRODUKT

Mit GERNEX Motorenölen können Sie höchste Betriebs-

sicherheit und geringstmöglichen Verschleiß unter allen 

Betriebszuständen erwarten.. Unsere Produkte bieten 

maximale Performance bei effizienten Fuel-Economy-

Eigenschaften und erfüllen höchste OEM Standards.
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX 5W-30 LL3 UNI
GERNEX 5W-30 LL3 UNI wurde für Pkw Otto- und Dieselmotoren 
mit Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter = DPF), Turbo-
aufladung und verlängertem Wartungsintervall entwickelt. 
Es basiert auf einer Kombination von HC-Syntheseölen und 
vollsynthetischen PAO´s (Poly-Alpha-Olefinen), in Kombination 
mit darauf abgestimmter Additivtechnologie.

ACEA C3  
API SN/CF  

MB 229.51  
BMW Longlife-04  

VW 50400/50700

101001
101005
101020
101060
101208

1011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 MID SAPS
GERNEX 5W-30 MID SAPS wurde auf die Bedürfnisse moderner 
Benzin- und Dieselfahrzeuge hin entwickelt. Nach Herstel-
lervorschrift wird es sowohl in Fahrzeugen mit Abgasnach-
behandlungssystemen (DPF = Diesel-Partikel-Filter), in VW 
Pumpe-Düse (PD) Motoren als auch in Fahrzeugen mit Benzin- 
und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung, eingesetzt.

ACEA C3
API SN/CF

MB 229.51
BMW Longlife-04

VW 50400/50700

110001
110005
110020
110060
110208

1101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 C1
GERNEX 5W-30 C1 ist ein speziell für moderne Otto- und Die-
selmotoren entwickeltes Motorenöl auf Basis von moderns-
ten Grundölen. Es erfüllt unter anderem die Anforderungen 
der ACEA C1 Spezifikation, mit sehr geringem Sulfat-Asche-
gehalt (SA) und abgesenkter HTHS (High Temperatur High 
Shear)-Viskosität.

ACEA C1  Jaguar 
Land Rover 

STJLR.03.5005  Ford 
WSS-M2C-934-B 

Mazda

115001 
115005 
115020 
115060 
115208 

1151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 C2
GERNEX 5W-30 C2 zeichnet sich aus durch: Niedriger Schwefel-, 
Phosphor- und Aschegehalt. Diese reduzieren die Vergiftung 
von Katalysatoren bei Ottomotoren, verringern den Partikel-
aufbau im Dieselpartikelfilter (DPF) und unterstützen somit 
den Schutz der Umwelt durch geringere Schadstoffemissionen.
Modernste Additive garantieren optimalen Verschleißschutz 
und höchste Motorsauberkeit.

ACEAC2/C3 API SP  
BMW Longlife-04  GM 

Dexos 2 
MB 229.31 / 229.51 / 

229.52 
VW 505 01 / 502 00 / 

50500

120001
120005 
120020 
120060 
120208 

1201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 C4
GERNEX 5W-30 C4 ist ein speziell für moderne Benzin- und 
Dieselmotoren entwickeltes Motorenöl der Spitzenklasse auf 
Basis moderner HC Synthese Grundöle. Es erfüllt unter anderem 
die Anforderungen der ACEA C4 Spezifikation mit geringem 
Sulfat Aschegehalt. Es hat hohes Kraftstoffsparpotential und 
verhindert das frühzeitige zusetzen von Partikelfiltern. 

ACEA C4   MB 226.51 
/ 229.51 / 229.31 RN 

720 (DPF)

125001 
125005 
125020 
125060 
125208 

1251000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 RNT
GERNEX 5W-30 RNT ist ein speziell für moderne Otto- und 
Dieselmotoren entwickeltes Motorenöl. Die Basis hierzu bilden 
ausgesuchte, hochmoderne Grundöle. Es erfüllt neben den Anfor-
derungen der Renault RN17 auch die Vorgaben der ACEA C3 und 
ist somit auch für Fahrzeuge weiterer Hersteller verwendbar.

ACEA C3   MB 226.52  
Renault RN 17Renault 
RN 0700/0710 (keine 

Abwärtskompatibili-
tät zu Renault Sport 

Modellen)

130001 
130005 
130020 
130060 
130208 

1301000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-30 Ford
GERNEX 5W-30 Ford ist ein hochlegiertes Ganzjahres-Leicht-
lauföl für PKW -Motoren, für die Fuel Economy (FE) Öle vor-
geschrieben bzw. freigegeben sind. Die niedrige Viskosität der 
speziellen Grundöle aus der Synthese-Technologie sorgt mit 
schneller Durchölung und geringen Reibungswiderständen für 
eine spürbare Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der 
Schadstoffemissionen.

ACEA A5 / B5 API SL 
Ford WSS-M2C-913 B / 
C / D Renault RN 0700 

Jaguar / Land Rover 
STJLR.03.5003

135001
135005
135020
135060
135208

1351000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

MOTORENÖLE-PKW
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX 0W-20 LL4 
GERNEX 0W-20 LL4 ist ein vollsynthetisches Leichtlauföl für PKW-
Otto- und Dieselmotoren. Seine spezielle Formulierung garantiert 
höchste thermische und mechanische Stabilität, ein hervorragendes 
Viskositäts-Temperatur-Verhalten und eine geringe Verdampfungs-
neigung. GERNEX 0W-20 LL4 gewährt höchsten Verschleißschutz 
und zeichnet sich durch beste Tieftemperatureigenschaften aus.

ACEA C5/C6 
API SP / SP RC 

VW 50800 / 50900 
FORD WSS-M2C-

956-A1 ILSAC GF-6A 
Porsche C20 

VW TL 52577

140001 
140005 
140020 
140060 
140208 

1401000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 0W-30 C2-PS
GERNEX 5W-30 C2 ist ein hochmodernes Leichtlauföl für PKW 
Otto- und Dieselmotoren. Seine spezielle Formulierung garan-
tiert höchste thermische und mechanische Stabiltät. Modernste 
Additive garantieren optimalen Verschleißschutz und höchste 
Motorsauberkeit.

ACEA C2   PSA B 71 
2312Fiat 9.55535-DS1 

/ -GS1 

145001 
145005 
145020 
145060 
145208 

1451000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 0W-30 LL3 Low Visco
GERNEX 0W-30 LL3 kann entsprechend der Herstellervorschrif-
ten in Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren eingesetzt 
werden. Innerhalb des VW-Konzerns kann es in vielen Benzin- 
und Dieselmodellen, auch mit Longlife-Service, eingesetzt 
werden. Es basiert auf einer Kombination von HC-Synthese-
ölen und vollsynthetischen PAO´s (Poly-Alpha-Olefinen), in 
Kombination mit darauf abgestimmter Additivtechnologie.

ACEA C3 
VW 50400 / 50700

Porsche C30  

146001 
146005 
146020 
146060 
146208 

1461000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 0W-40 High Performance 
GERNEX 0W-40 High Performance ist als Hochleistungs-
Leichtlaufmotorenöl hervorragend geeignet für moderne 
PKW-Benzin- und Dieselmotoren. Es entspricht den schärfsten 
Anforderungen führender Fahrzeughersteller und ist be-
sonders empfehlenswert für Motoren mit Mehrventiltech-
nik, Turbolader und Direkteinspritzung. High Performance 
ist extrem scherstabil und zeichnet sich durch eine hohe 
Oxidationsbeständigkeit aus. Aufgrund des HC-Synthese Grund-
öls weist es nur eine sehr geringe Flüchtigkeit auf.

ACEA A3 / B4
API SN / CF

MB 226.5 / 229.5
RN 700 / 710

VW 502 00 / 505 00
Porsche A40

BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C-937-A

154001 
154005 
154020 
154060 
154208 

1541000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-40 UNI 
GERNEX 5W-40 UNI wurde auf die Bedürfnisse moderner 
Benzin- und Dieselfahrzeuge hin entwickelt. Es ist geeignet 
für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne 
Turboaufladung, und wird für Fahrzeuge ohne Wartungsinter-
vallverlängerung eingesetzt. Es ermöglicht ein weites Einsatz-
spektrum unter allen Betriebszuständen.

ACEA A3 / B4 
API SN / CF

MB 229.3
RN 700 / 710

VW 502 00 / 505 00
PSA B71 2296

154001 
154005 
154020 
154060 
154208 

1541000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 5W-40 PDI Pro 
GERNEX 5W-40 PDI PRO wurde speziell auf die Bedürfnisse 
moderner Benzin- und Diesel-Fahrzeuge hin entwickelt. Es 
erfüllt die Anforderungen vieler Fahrzeughersteller und gleich-
zeitig der ACEA C3 an ein sogenanntes Low-Ash Produkt. Nach 
Herstellervorschrift wird es sowohl in Fahrzeugen mit Abgas-
nachbehandlungssystemen (DPF = Diesel-Partikel-Filter), in VW 
Pumpe-Düse (PD) Motoren als auch in Fahrzeugen mit Benzin- 
und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung, eingesetzt.

ACEA C3
API SN

BMW Longlife-04
MB 229.51/229.31/226.5

GM Dexos2 
RN 700 / 710

VW 502 00 / 505 00
Fiat 9.55535-S2

Ford WSS-M2C 917-A

155001 
155005 
155020 
155060 
155208 

1551000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX 5W-40 Syntho-EM
GERNEX 5W-40 SYNTHO-EM ist ein Hochleistungs-Leichtlauföl, 
welches für Otto- und Dieselmotoren von PKWs konzipiert 
wurde und für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und 
Turbomotoren besonders geeignet ist. Es basiert auf hoch-
wertigen Grundölen aus der Synthese-Technologie, die zu-
sammen mit einer ausgewählten Additivkombination zu einer 
Produktqualität führen, die alle Anforderungen der modernen 
PKWs erfüllen und übertreffen.

ACEA A3 / B4
API SP

MB 229.5 / 226.5
RN 700 / 710

VW 502 00 / 505 00
PSA B71 2296

Porsche A40
Fiat 9.55535-M2

GM LL-B-025

160001 
160005 
160020 
160060 
160208 

1601000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-40 UNI
GERNEX 10W-40 UNI ist ein Mehrbereichs-Motorenöl der SAE 
Klasse 10W-40, welches auf Basis von HC-Syntheseölen her-
gestellt wird. Ausgesuchte Grundöle und Additive ergeben 
zusammen das Leistungsniveau für das Produkt bei hoher 
Performance. 

ACEA A3 / B4 
API SL / CF

MB 229.1 
VW 501 00 / 505 00

165001 
165005 
165020 
165060 
165208 

1651000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-60 Racing
GERNEX 10W-60 Racing ist ein synthetisches Hochleistungs-
Leichtlaufmotorenöl für alle sportlichen Hochleistungs-Moto-
ren. Es eignet sich für PKW-Benzin- und Dieselmotoren und hier 
insbesondere für moderne leistungsgesteigerte Einspritz- und 
Turbomotoren. Ebenfalls zu empfehlen ist seine Verwendung 
in Motorrädern mit 4-Takt-Motoren, sowohl auf Straßen als 
auch im Gelände.

ACEA A3 / B4
 API SN / CF

170001 
170005 
170020 
170060 
170208 

1701000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 15W-40 UNI
GERNEX 15W-40 UNI ist ein wirtschaftliches Mehrbereichsmo-
torenöl und eignet sich universell für PKW-Benzin- und Diesel-
motoren. Es besitzt auch bei hoher Belastung Leistungsreser-
ven und sichert die lange Lebensdauer des Motors. Aufgrund 
des guten Viskosität-Temperatur-Verhaltens und der Mehr-
bereichscharakteristik wird ein Ganzjahreseinsatz empfohlen. API SF / CD

175001 
175005 
175020 
175060 
175208 

1751000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX History SAE 30
GERNEX History SAE 30 Einbereichsmotorenöle sind wirtschaft-
liche HD-Motorenöle für Otto- und Dieselmotore. Sie sind auch 
einsetzbar für schwerbelastete Dieselmotoren bei Nutzfahr-
zeugen (mit und ohne Aufladung). Je nach Herstellervorschrift 
können sie auch als Luftverdichteröle nach DIN 51 506 VC-L 
eingesetzt werden. Gernex History Motorenöle basieren auf 
klassischen Mineralöl Formulierungen der damaligen Zeit, an-
gepasst an aktuelle und moderne Kraftstoff Qualitäten.

API SF / CD
DIN 51 506 (VCL)

180001 
180005 
180020 
180060 
180208 

1801000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX History 20W-50
GERNEX 20W-50 History Motorenöl ist ein wirtschaftliches 
Mehrbereichsmotorenöl und eignet sich universell für PKW-
Benzin- und Dieselmotoren. Es besitzt auch bei hoher Belastung 
Leistungsreserven und sichert die lange Lebensdauer des 
Motors. Aufgrund des guten Viskosität-Temperatur-Verhaltens 
und der Mehrbereichscharakteristik ist ein Ganzjahreseinsatz 
gewährleistet. GERNEX History Motorenöle basieren auf klas-
sischen Mineralöl Formulierungen der damaligen Zeit, ange-
passt an aktuelle und moderne Kraftstoff Qualitäten. GERNEX 
History 20W-50 ist besonders für den Einsatz in Young- und 
Oldtimern geeignet. API SF / CD

185001 
185005 
185020 
185060 
185208 

1851000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

MOTORENÖLE-PKW



Unsere GERNEX Nutzfahrzeug Motorenöle bieten 

besten Verschleißschutz und hohe Langlebigkeit 

bei extremen Bedingungen. Kompatibilität mit mo-

dernsten Aggregaten und Abgasnachbehandlungs- 

systemen sind gewährleistet. Fortschritt und Ent-

wicklung bestimmen unsere Qualität.
GERNEX
5W-30 Cargo LS

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX 5W-30 CARGO LS 
GERNEX 5W-30 Cargo LS wurde für den Einsatz in 
hoch belasteten Dieselmotoren mit verlängerten 
Wartungsintervallen und Abgasnachbehandlungs-
systemen entwickelt. Es wird in Fahrzeugen mit 
Diesel-Partikel-Filter (DPF), SCR-Katalysatoren und 
Abgasrückführungssystem (AGR) eingesetzt. Sein 
Konzept ermöglicht ein weites Einsatzspektrum 
nach Herstellervorgaben und gewährleistet siche-
ren Betrieb. 

ACEA E6, E7, E9 
API CJ-4 / SN

Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086 Deutz DQC 

IV-10 LA
Detroit Diesel 93K218

JASO DH-2
Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M 

Plus Mack EO-S 4.5
MAN M3677/M3477/M3271-1

MB 228.51/228.31 (DTFR 15C 110)
MTU Type 3.1

Renault RXD/RLD-3/RLD-2/RGD
Volvo VDS-4 / VDS 4.5 / VDS-3 

/ CNG

201001 
201005 
201020 
201060 
201208 

2011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-40 CARGO MU 
GERNEX 10W-40 CARGO-MU ist ein Hochleistungs-
motorenöl, das mit Basisölen aus der modernsten 
Synthesetechnologie hergestellt wird. Es ist für jede 
Art von Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen geeignet, 
insbesondere für alle EURO 4- und 5-Motoren. Es 
ist besonders Alterungs- und Oxidationsstabil. Die 
Hochleistungsadditive unseres GERNEX CARGO-MU 
10W-40 sorgen für ein unübertroffenes Leistungs-
vermögen in allen Bereichen.

ACEA E6, E7   API CI-4   MAN M 
3277 / 3377MB 228.5   MACK 

EO-M +   Caterpillar ECF-1 a / 
ECF 2 

Cummins CES 20076 / 20077 / 
20078 

Renault RLD 2 / RXDGlobal DHD-
1Volvo VDS 3   MTU Typ 3 Deutz 

DQC IV-10

205001 
205005 
205020 
205060 
205208 

2051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-40 CARGO TEC
GERNEX 10W-40 CARGO-TEC ist besonders geeignet 
für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und 
ohne Turboaufladung. Es wird nach Herstellervorgabe 
im gemischten Fuhrpark in Motoren verschiedener 
Hersteller eingesetzt. Sein modernes Konzept ermög-
licht ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet 
sicheren Betrieb unter allen Betriebszuständen. GER-
NEX 10W-40 CARGO TEC ist ein auf Basis von HC-
Syntheseölen hergestelltes Super-High-Performance-
Diesel (SHPD)-Motorenöl. Aus dem Zusammenwirken 
ausgesuchter Grundöle und der modernen Additive 
ergibt sich sein hohes Leistungsniveau.

ACEA A3 / B4  API CI-4MB 228.3 / 
229.1MAN M 3275-1 MACK EO-N  

/ EO-M Plus   MTU Typ 2

210001 
210005 
210020 
210060 
210208 

2101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-40 CARGO SCA3 
GERNEX 10W-40 CARGO SCA 3 ist ein UHPD (Ultra-
High-Performance-Diesel) Motorenöl für Nutzfahrzeu-
ge. Es basiert auf aktuellster Additiv Technologie in 
Verbindung mit modernsten Grundölen auf HC Basis. 
Es ist speziell für den Einsatz in hochbelasteten Die-
selmotoren bei LKW`s, Bussen, und Baumaschinen 
entwickelt worden. 

ACEA E6, E7 
API CI-4  Scania LDF-3 / LDF 2 
/ LDF MAN M 3277 / 3377MB 

228.5   MACK EO-M +   Caterpil-
lar ECF-1 a / ECF 2 

Cummins CES 20076 / 20077 / 
20078 

Renault RLD 2 / RXDGlobal DHD-
1Volvo VDS 3   MTU Typ 3 Deutz 

DQC IV-10

215001 
215005 
215020 
215060 
215208 

2151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

MOTORENÖLE-NFZ
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX 10W-40 CARGO MAX
GERNEX 10W-40 CARGO MAX wurde für den Einsatz in 
Dieselmotoren mit verlängerten Wartungsintervallen 
und Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt. Es 
wird in Fahrzeugen mit Diesel-Partikel-Filter (DPF), 
SCR-Katalysatoren und Abgasrückführungssystem 
(AGR) eingesetzt. Sein Konzept ermöglicht vielfältigen 
Einsatz nach Herstellervorgaben. 10W-40 CARGO 
MAX ist nach Herstellervorgabe auch für Gasmotoren 
geeignet.

ACEA E6, E7, E9 
API CK-4 

CAT ECF-3 
Cummins CES 20086 

Deutz DQC IV-18LA 
Jaso DH-2 

John Deere JDQ-78X 
MTU Typ 3.1 

MB 228.51 / 228.31 
MAN M 3477 / 3775 / 3575 

Mack EO-S 4.5 
Renault Truck RXD, RGD VI RLD-3 

Scania LA 
Volvo VDS 4.5 / Volvo CNG

220001 
220005 
220020 
220060 
220208 

2201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-40 CARGO SUPER
GERNEX 10W-40 CARGO SUPER garantiert Spitzen- 
Performance in den Qualitätskriterien Verschleiß-
schutz und Reibungsreduzierung, Detergent-Disper-
sant-Wirkung, Korrosionsschutz, Viskositäts-Tem-
peratur-Verhalten, thermische Oxidationsstabilität, 
geringe Verdampfungsneigung, gute Elastomerver-
träglichkeit und minimale Umweltbelastung. Abgas-
behandlungssysteme (Rußfilter). GERNEX 10W-40 
CARGO SUPER ist weiterhin ein Hochleistungsmoto-
renöl, das den hoch-komplexen tribologischen Anfor-
derungen der EURO 5- und 6- Nutzfahrzeugmotoren-
Generation in hervorragender Weise gerecht wird.

ACEA E6, E7, E9, E11 
API CK-4 

CAT ECF-3 
Cummins CES 20086 

Deutz DQC IV-18LA 
Jaso DH-2 

MTU Typ 3.1 
MB 228.51 / 228.31 

MAN M 3477 / 3775 / 3575 
Mack EO-S 4.5 

Renault Truck RXD, RGD VI RLD-3 
Scania LA 

Volvo VDS 4.5 / Volvo CNG

225001 
225005 
225020 
225060 
225208 

2251000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 15W-40 CARGO HD-PLUS
GERNEX CARGO HD-PLUS 15W-40 ist ein Ganzjahres-
Mehrbereichs-Motorenöl und wird in hochbeanspruch-
ten Nutzfahrzeug- und PKW- Diesel- und Ottomotoren 
eingesetzt.  Ein zuverlässiger Kaltstart bei niedrigen 
Außentemperaturen und volle Schmierfähigkeit bei 
hohen Betriebstemperaturen werden gesichert. Die 
Verwendung scher-stabiler Wirkstoffe gewährleistet 
die Einhaltung der SAE-Klasse 15W-40 während des 
gesamten Ölwechselintervalls.

ACEA A3/B4 / E7 
API CI-4 / SL CAT ECF-1a / ECF-2 
Cummins CES 20076 / 20077 / 

20078 
Jaso DH-1 

MTU Typ 2 
MB 228.3 / 229.1 

MAN M 3275 
Mack EO-N / EO-M Plus 

Renault Truck RLD/RLD-2 / VI 
RLD-2 

Volvo VDS 3

230001 
230005 
230020 
230060 
230208 

2301000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 15W-40 CARGO HD-EXTRA
GERNEX 15W-40 CARGO HD-EXTRA ist ein Hoch-
leistungsmotorenöl auf Basis neuester Additiv -Tech-
nologie abgestimmt mit besonderen Basisölen. Es 
wurde entwickelt für die neueste Generation schad-
stoffarmer Motoren und unterstützt excellent die 
Kraftstoffeinsparung. Durch den niedrigen Schwefel-, 
Phosphat- und Aschegehalt sowie die herausragende 
Oxidations- und Scherstabilität findet es Anwendung 
in modernen LKW-Motoren.

ACEA E7 / E9 / E11 
API CK-4 

Allison TES 439 
CAT ECF-3 

Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222 / 

DDC 93K222   
Deutz DQC-III-10LA / 18LA

Ford WSS-M2C 171-F1   
John Deere JDQ-78X

Jaso DH-2  
MTU Typ 2.1

MB 228.31  
MAN M 3275 / 3575 / 3775

Mack EOS 4.5  
Renault Truck VI RLD-3

Volvo VDS 4.5

235001 
235005 
235020 
235060 
235208 

2351000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX 15W-40 CARGO UNI
GERNEX CARGO UNI 15W-40 wird in hochbeanspruch-
ten Nutzfahrzeug-und PKW-Dieselmotoren, sowie in 
Ottomotoren eingesetzt. Sie besitzen auch bei hoher 
Belastung Leistungsreserven und sichern die lange 
Lebensdauer des Motors. GERNEX CARGO UNI 15W-
40 Motorenöle basieren auf mineralischen Grundölen 
und ausgewählten Wirkstoffkombinationen. Das damit 
erzielte Dispergierverhalten sorgt für Motorsauberkeit 
und verhindert Schwarzschlammablagerung. Die Wirk-
stoffe schützen außerdem vor thermischer Oxidation, 
Korrosion und Verschleiß. API SF / CD

240001 
240005 
240020 
240060 
240208 

2401000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 20W-50 CARGO UNI
GERNEX CARGO UNI 15W-40 wird in hochbeanspruch-
ten Nutzfahrzeug-und PKW-Dieselmotoren, sowie in 
Ottomotoren eingesetzt. Es besitzt auch bei hoher 
Belastung Leistungsreserven und sichert die lange 
Lebensdauer des Motors. GERNEX CARGO UNI 15W-
40 Motorenöle basieren auf mineralischen Grundölen 
und ausgewählten Wirkstoffkombinationen. Das damit 
erzielte Dispergierverhalten sorgt für Motorsauberkeit 
und verhindert Schwarzschlammablagerung. Die Wirk-
stoffe schützen außerdem vor thermischer Oxidation, 
Korrosion und Verschleiß. API SF / CD

245001 
245005 
245020 
245060 
245208 

2451000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CARGO HD 10
GERNEX Cargo HD 10 Einbereichsmotorenöle sind 
wirtschaftliche HD-Motorenöle für Otto- und Diesel-
motore. Sie sind auch einsetzbar für schwerbelastete 
Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen (mit und ohne 
Aufladung). Je nach Herstellervorschrift können sie 
auch als Luftverdichteröle nach DIN 51 506 VC-L ein-
gesetzt werden. API SF / CD

250001 
250005 
250020 
250060 
250208 

2501000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CARGO HD 20W-20
GERNEX Cargo HD 20 Einbereichsmotorenöle sind 
wirtschaftliche HD-Motorenöle für Otto- und Diesel-
motore. Sie sind auch einsetzbar für schwerbelastete 
Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen (mit und ohne 
Aufladung). 

API SF / CD

252001 
252005 
252020 
252060 
252208 

2521000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CARGO HD 30
GERNEX Cargo HD 30 Einbereichsmotorenöle sind 
wirtschaftliche HD-Motorenöle für Otto- und Diesel-
motore. Sie sind auch einsetzbar für schwerbelastete 
Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen (mit und ohne 
Aufladung). 

API SF / CD

255001 
255005 
255020 
255060 
255208 

2551000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

MOTORENÖLE-NFZ



GERNEX Getriebe, Lenk- und Zentralhydrauliköle haben großen 

Anteil an der Betriebssicherheit ihres Fahrzeugs. Wir legen 

höchsten Wert auf den Einsatz hochwertiger Grundöle und 

Additive. Wirtschaftlichkeit durch Produkte mit größtmöglicher 

Anwendungsabdeckung sind uns wichtig. GERNEX
GEARBOX UNI 
TOP 80W-90

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX GEARBOX SL 75W-80 
GERNEX GEARBOX SL 75W-80 Hochleistungsge-
triebeöl ist ein teilsynthetisches Getriebeöl, das für 
den Einsatz in Handschaltgetrieben, insbesondere in 
Handschaltgetrieben mit Re-/Intarder, mechanischen 
nichtsynchronisierten Getrieben, Lenkungen und Zu-
satzgetrieben geeignet ist.

API GL-4 
LKW: DAF, Eaton MAN 341 VR, 

341 Z4, 341 E3, 341 Z3, 341 
Z5 MB 235.29, Voith Retarder 

Volvo 97307, 97305, ZF TE-ML 
01L, 02L, 01E, 02D, 02E 

PKW: Alfa Romeo, BMW, Dacia, 
Fiat, Honda, Mercedes Benz, 
Mini PSA (Citroen, Peugeot),  
Renault, Seat, Skoda, Smart, 

Volvo, VW, wenn die Viskosität 
75W-80 und die Performance 
API GL4 vorgeschrieben sind.

301001 
301005 
301020 
301060 
301208 

3011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX ECO 75W-80
GERNEX GEARBOX ECO 75W-80 ist ein Hochleis-
tungs-Getriebeöl auf Basis hochwertiger Vollsynthese 
und HC-Synthese Komponenten, in Kombination mit 
moderner Additivtechnologie für den Einsatz in mo-
dernsten Schalt- und Transaxlegetrieben. Hinweis: 
Nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, in DCT/
DSG-Getrieben oder CVT-Getrieben geeignet.

API GL-4 
DAF, Eaton, MAN 341 VR / 341 

Z4 / 341 E3 / 341 Z5 
Voit Retarder Volvo 97307/05 

MB 235.29 
ZF TE-ML 01l, 02L, 01E, 02D, 02E 

Alfa Romeo, BMW, Dacia, Fiat, 
Mini, PSA, Seat, Renault, Smart, 
Volvo, VW sofern die Viskosität 

75W-80 und die Leistungsdaten 
der API GL4 gefordert werden.

305001 
305005 
305020 
305060 
305208 

3051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX SB 75W-90
GERNEX GEARBOX SB 75W-90 GL4/GL5 wird in kon-
ventionellen Schalt- und Achsgetrieben von PKW, 
LKW, Geländefahrzeugen sowie Arbeitsmaschinen 
eingesetzt. Darüber hinaus kann GERNEX GEARBOX 
SB 75W-90 auch in Kardan- und Gelenkwellenantrie-
ben eingesetzt werden, die ein Öl der Klassifikation 
API GL-5 fordern.

API GL-4/5, MT1                                                             
MAN 3343 M, 341 Z-2, 342 M-2 
MAN 341 E3, 342 M3, M 3343 S                                
MB 235.8, 235.6, 235.5, 235.1, 

235.0 
JOHN DEERE JDM J11E; JDM J11G                         

MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E 
Scania STO 1:0                                                          
Volvo 1273.10                                                                

ZF TE-ML 01 (obsolete), 02B, 
05A, 07A, 08, 12A, 16B, 16C, 

16D, 17A, 17B

310001 
310005 
310020 
310060 
310208 

3101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX SLS 75W-90
GERNEX GEARBOX SLS 75W-90 ist ein Hochleistungs-
Getriebeöl welches sowohl für Schalt- als auch für 
Achsgetriebe eingesetzt werden kann. Es ist für Ge-
triebearten geeignet, die eine LS Kennung (=Limited 
Slip) benötigen. GERNEX GEARBOX SLS 75W-90 ist 
ein multifunktionales Getriebeöl für konventionelle 
Schalt- und Achsgetriebearten von PKW, Geländefahr-
zeugen und Arbeitsmaschinen. Es ist ebenso geeignet 
für Fahrzeuge, in denen ein Lamellensperrdifferential 
arbeitet.

API GL-5 / GL-5 LS 
MANN, MACK, Scania, BMW, 

Ford, Opel, VW

315001 
315005 
315020 
315060 
315208 

3151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX SYNTHETIK S 
75W-90
GERNEX GEARBOX SYNTHETIK S 75W-90 ist ein uni-
verselles Schmiermittel, speziell entwickelt für Hand-
schaltgetriebe und Hinterachsen von PKW‘s, leichten 
und schweren LKW‘s. Es ist ein „Total Drive Line“ Öl 
und als universelles Produkt mit breitem Anwendungs-
gebiet hervorragend geeignet für Werkstätten.

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, 

SAE J2360 
MB 235.8 

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1 
MAN 3343 Typ S/341 Typ E3 

Scania STO 1:1 G, 2:0 A FS 
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N 
ZF TE-ML 16F/17B/19C/21A 

ZF TE-ML 07A/12B/16B 
Arvin Meritor 076-N DAF, Iveco 

Mack GO-J Scania STO 1:0 Volvo 
97312

320001 
320005 
320020 
320060 
320208 

3201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GETRIEBEÖLE
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GERNEX GEARBOX TM 75W-90
GERNEX GEARBOX TM ist für den Einsatz in schweren 
Mercedes Benz Nutzfahrzeugschaltgetrieben mit den 
längsten Intervallen nach Herstellervorschrift geeignet. 
Es ist mischbar und verträglich auch mit mineralischen 
Getriebeölen. Die volle Leistungsfähigkeit wird aber 
nur unvermischt erreicht. GERNEX GEARBOX TM er-
möglicht im Vergleich zu konventionellen Getriebe-
ölen eine Absenkung der Getriebeöltemperatur unter 
Lastbedingungen.

API GL-4 
MB 235.11 

MAN 341 Typ MB 
ZF TE-ML 08

325001 
325005 
325020 
325060 
325208 

3251000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GERBOX EB 80W
GERNEX EP Getriebeöle auf Basis mineralischer 
Grundöle können überall dort eingesetzt werden, 
wo Getriebeöle der API Spezifikation GL4 und GL3 
vorgegeben werden. Spezial Getriebeöle GL4 sind für 
normal belastete, synchronisierte und nichtsynchro-
nisierte Schaltgetriebe, Achsantriebe, Schleppertrieb-
werke, Landmaschinen- und Baumaschinen-Getriebe 
geeignet.

API GL-4
BMW 81 22 9 407 052,
BMW 81 22 9 407 053

Eaton, Ford M2C9008A
MIL-L-2105

MAN 341 E1/Z1
MB 235.1

VW TL 726, ZF TE-ML 02A, 08, 
17A

330001 
330005 
330020 
330060 
330208 

3301000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX UNI TOP 80W-90
GERNEX Gearbox UNI TOP 80W-90 GL-4/5 ist ein 
Mehrbereichsgetriebeöl für höchste Leistungsan-
forderungen, das multifunktional in Schaltgetrieben 
und normal belasteten Hypoid-Achsantrieben ein-
gesetzt werden kann. Die spezielle Legierung mit 
nicht aggressiven Wirkstoffkomponenten sichert eine 
im höchsten Grade verschleißarme Schmierung und 
beste Druckaufnahmefähigkeiten.

API GL-4/5 / MT-1
Scania STO 1:0 / MACK GO-J

MAN 341 Typ Z2, 342 Typ M2
MB 235.0 

MIL-L-2105 D / PRF 2105E
Steyer B-101 

ZF TE-ML 02B, 05A, 07, 08, 12E, 
16B, 17B, 19B, 21A

235001 
235005 
235020 
235060 
235208 

2351000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX UNI 80W-90 LS
GERNEX GEARBOX UNI 80W-90 LS ist speziell für 
den Einsatz in Ausgleichsgetrieben mit begrenztem 
Schlupf (Limited Slip) entwickelt. Auch in selbstblo-
ckierenden, hypoidverzahnten Getrieben wird eine 
einwandfreie Schmierung gewährleistet. Dieses Ge-
triebeöl für mechanische Getriebe basiert auf hoch-
wertigen solventraffinierten Grundölen

API GL 5 
MIL-L-2105 D 

ZF TE-ML 05C

336001 
336005 
336020 
336060 
336208 

3361000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX UNI 80W-90
GERNEX GEARBOX UNI 80W-90 ist ein hochwerti-
ges Kfz-Getriebeöl für schwerste Beanspruchungen. 
Für Achsantriebe mit Hypoidgetriebe zwingend vor-
geschrieben. Dies ist ein Hochleistungs-Getriebeöl 
auf Basis hochwertiger Vollsynthese und HC-Syn-
these Komponenten, in Kombination mit moderner 
Additivtechnologie.

API GL 5 
MIL-L-2105 D 

MAN 342 Typ M1 
MB 235.0 

ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 
19B, 21A

340001 
340005 
340020 
340060 
340208 

3401000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-90
GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-90 Getriebeöle auf 
Basis mineralischer Grundöle können überall dort ein-
gesetzt werden, wo Getriebeöle der API Spezifikation 
GL4 und GL3 vorgegeben werden. Spezial Getriebeöle 
GL4 sind für normal belastete, synchronisierte und 
nichtsynchronisierte Schaltgetriebe, Achsantriebe, 
Schleppertriebwerke, Landmaschinen- und Bau-
maschinengetriebe geeignet.

API GL-4 
MIL-L-2105

345001 
345005 
345020 
345060 
345208 

3451000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-140
GERNEX GEARBOX HYP EP 85W-140 ist ein Hypoid- 
Getriebeöl für höchste Leistungsanforderungen in 
Hypoidachsen von PKW, LKW, Land-, Bau- und Arbeits-
maschinen. Die hochkonzentrierte Legierung gewähr-
leistet eine verschleißarme Schmierung und beste 
Druckaufnahmefähigkeiten. Für stark beanspruchte 
Achsantriebe jeder Art, wenn API GL5 vorgeschrie-
ben ist.

API GL-5 / API MT-1 
MB 235.0 / 235.6 MAN 342 M1 

/M2 Volvo 97310 Scania STO 
1.0 MF 

Ford M2C 9002-AA / M2C 105 E 
MIL.L-2105 C/D MIL -PRF-2105 E

350001 
350005 
350020 
350060 
350208 

3501000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC IID
GERNEX AUTOMATIC IID Fluid ist als Automatic-Trans-
mission-Fluid (ATF) für den universellen Einsatz in 
allen automatischen Schaltgetrieben, Servolenkungen 
und Hydraulikaggregaten zu verwenden, für die vom 
Hersteller ein ATF nach GM-Spezifikation DEXRON® 
II vorgeschrieben ist.

GM DEXRON© IID 
MAN 339 Typ D

MB 236.7, Allison C3/C4 Cater-
pillar TO-2 Voith

ZF TE-ML 03D, 04D, 09A, 11A, 
14A, Ford SQM-901B, M2C-

138CJ, 166H, 185A

355001 
355005 
355020 
355060 
355208 

3551000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC III
GERNEX AUTOMATIC III ist ein multifunktionales ATF 
Öl neuester Generation das die Anforderungen der 
gängigsten Spezifikationen amerikanischer, europäi-
scher und japanischer Hersteller verbindet. Es wurde 
speziell für die angegebenen Spezifikationen und 
Einsatzzwecke entwickelt. Es erfüllt ein Maximum 
an Schmierung und Verschleißschutz.

Dexron III H; Dexron III G; Dex-
ron II E; Dexron II D; Dexron II; 

Dexron B; Typ A Suffix A;
Allison C-4; Caterpillar TO-2; 
Ford Mercon; Ford Mercon V; 

MAN 339 V1; MAN 339 Z1; MAN 
339 L1; MB 236.1; MB 236.2; 

MB 236.3; MB 236.5; MB 236.9; 
TASA; Voith 55.6335 (G607); 

Volvo 97341; OPEL 19 40 707; 
OPEL 19 40 767; VW G 052162;

BMW 81 22 9 400 272; BMW 
81 22 9 400 275; BMW 81 22 
9 407 738; BMW 83 22 0 403 

248; BMW 83 22 9 407 765; 
BMW 83 22 9 407 807; BMW 

83 22 9 407 858; BMW 83 22 9 
407 859;

ZF TE-ML 02F; ZF TE-ML 03D; 
ZF TE-ML 04D; ZF TE-ML 09; ZF 

TE-ML 11B; ZF TE-ML 14A; ZF 
TE-ML 14B; ZF TE-ML 17C

360001 
360005 
360020 
360060 
360208 

3601000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GETRIEBEÖLE
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX AUTOMATIC 6
GERNEX AUTOMATIC 6 ist ein niedrig viskoses Auto-
matikgetriebe- Fluid welches auf einer herausra-
genden Additivtechnologie basiert. Es wird in einer 
umfangreichen herstellerübergreifenden Auswahl 
europäischer, amerikanischer und asiatischer Per-
sonenfahrzeughersteller angewendet. Es bietet die 
Vorteile eines außergewöhnlichen stabilen Oxida-
tionsverhalten mit niedriger Viskosität für optimale 
Kraftstoffeinsparung. Es liegen auch optimale Kor-
rosionseigenschaften zu Grunde.

DEXRON VI / Mercon LV / ZF 
Lifeguard 9, Aisin Warner AW-1, 

AW F8FXX, JWS 3324, Bentley 
P/N PY112995PA, BMW/Mini 

P/N 83 22 0 142 516, BMW/Mini 
P/N 83 22 0 397 114, BMW/

Mini P/N 83 22 2 163 514 (BMW 
8072 B), Chrysler/Dodge/Jeep 

P/N 05127382AA, Chrysler/
Dodge/Jeep P/N 68043742AA, 
Daimler / Mercedes MB 236.12, 
236.14, 236.41, FIAT 9.55550-

AV1, FORD/Lincoln/Mercury 
P/N XT-10-QLV [LV], FORD/

Lincoln/Mercury P/N XT-6-QSP 
or -DSP [SP]GM/GMC/Opel/Sa-

turn AW1, GM/GMC/Opel/Saturn 
P/N 88863400, 88863401, 

Honda/Acura DW-1, 082000-
9017 (ATF Type 3.1), Hyundai/

Kia NWS-9638 T-5, Hyundai/
Kia P/N 040000C90SG, 

SP-IV / SPH-IV, Jaguar Fluid 
8432 / JASO M315, Class 1A, 
Land Rover P/N TYK500050, 

LR0022460 Maserati P/N 
231603, Mazda FW 6A EL, FW 

6AX EL, Mazda FZ, Mitsubi-
shi ATF-J3, Mitsubishi SP-IV, 

Nissan/Infinity Matic-S, Porsche 
P/N 000 043 304 00, Saab P/N 
93 165 147 - AW-1, Toyota/Le-

xus/Scion WS, VW/Audi G 052 
533, G 055 005 (-A, A2), VW/

Audi G 055 540 (A2)

365001 
365005 
365020 
365060 
365208 

3651000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC 8G
GERNEX AUTOMATIC 8G ist speziell für moder-
ne ZF 6-, 8- und 9-Gang-Automatikgetrieben in 
leistungsstarken Fahrzeugen entwickelt worden. 
Es ist nicht für den Einsatz in DCT/DSG- oder CVT-
Getrieben geeignet.

BMW L12108 (83 22 2 152 
426), BMW 83 22 2 305 397, 

BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+), 
Chrysler 68157995AA, FIAT 

9.55550-AV5, Honda Type 
3.1, Jaguar 02JDE 26444, Jeep 

ATF LGF8), Land Rover LR 
023288/232289, MB 236.82, 

Mopar 68157995AA, VW/Audi 
G 060 162 A1/A2/A6, G 055 

162 (A2, A6)5, VW G 055 540 
(A2), ZF Lifeguardfluid 8 (S671 

090 312), ZF Lifeguardfluid 9 
(AA01.500.001), ZF Lifeguard 6 

(S671 090 255)

370001 
370005 
370020 
370060 
370208 

3701000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX AUTOMATIC ME
GERNEX AUTOMATIC ME wird in einer umfangrei-
chen herstellerübergreifenden Auswahl europäischer, 
asiatischer und amerikanischer Personenfahrzeug-
hersteller angewendet. Es ist ein vielseitig einsetzba-
res Automatikgetriebe- Fluid, welches aus speziellen 
Komponenten der „Anti-shudder“ Additivtechnologie, 
optimiert für Personenkraftwagen, hergestellt wird.

GM DEXRON II/II-D/II-E/III-G/III-H 
/ Mercon V, Allison C-4, TES-

295, TES-389, Aisin Warner JWS 
3309, BMW/Mini P/N 81 22 9 

400 272/275, BMW/Mini P/N 81 
22 9 407 858/859, BMW/Mini 

P/N 83 22 0 024 249/359, BMW/
Mini P/N 83 22 0 026 922 (BMW 
7045 E), BMW/Mini P/N 83 22 0 

402 413, BMW/Mini P/N 83 22 0 
403 248/249, BMW/Mini P/N 83 
22 7 542 290, BMW/Mini P/N 83 

22 9 407 765 (BMW LA 2634), 
BMW/Mini P/N 83 22 9 407 807 

(LT 71141), Chrysler/Dodge/Jeep 
ATF+2/ATF+3/ATF+4, Chrysler/

Dodge/Jeep AS68RC ATF, Chrys-
ler/Dodge/Jeep SP-III, Daimler 

Mercedes MB 236.5, 236.6, 
236.7, 236.8, 236.9, 236.10, 

236.11, 236.12, 236.14, 236.91, 
FORD WSS-M2C919-E (Mercon 
V), Jaguar JLM 20238 / 20292 / 
21044 / K1 / WSS-M2C922-A1 
Land Rover Texaco ETL-7045E, 

MAN 339 A, Mazda F-1, JWS 
3317 / M-5, P/N XT-9-QMM5, 

Mazda M-III, Type T-IV, Mercon 
V, Mitsubishi ATF-J2 SP, P/N 

MS991156 / SP-II / III, Nissan/
Infinity 402 / Matic-D / J / K / W, 
Porsche P/N 000 043 204 41 / 

205 09 / 205 28

375001 
375005 
375020 
375060 
375208 

3751000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC CVT
GERNEX AUTOMATIC CVT ist speziell für Autotronic-
Getriebe vorgesehen, wie sie in der Mercedes A- und 
B-Klasse eingesetzt werden. Es hat sich aber auch in 
vielen stufenlosen Automatikgetrieben verschiedener 
Hersteller praxisbewährt (z.B. Audi Multitronic). Die 
Wechselintervalle der Hersteller sind zu beachten.

BMW 8322 0 429 154, BMW 
8322 0 429 159, Chrysler/Dod-
ge/Jeep NS-2, Chrysler/Dodge/

Jeep/Mopar CVT+4, Daihatsu 
Ammix CVT DC/DFC/DFE, Dai-
hatsu TC, ELFMATIC CVT, Ford 
CVT 23, 30/WSS-M2C928-A / 
M2C933-A, GM / Saturn DEX-
CVT, Honda ATF-Z1*, HCF2 / 

HMMF*, Hyundai/Kia SP-III (CVT 
model) / CVT-J1 / CVTF, JASO 
M358, Mazda JWS 3320, MB 

236.20 / MB A 001 989 46 03, 
Mini Cooper EZL799/EZL799A/

ZF CVT V1, Mercon C, Mitsubishi 
CVTF-J1/J4/J4+ Mitsubishi SP-III, 
Nissan NS-1, NS-2, NS-3, Punch 

CVT, Subaru ECVT, iCVT, iCVT 
FG / NS-2 (HT) CVTF, Subaru 

Lineartronic chain CVTF/CVTF 
II, Suzuki CVTF TC, CVT Green 

1/2/1V, NS-2, CVTF 3320, 
Toyota CVTF TC, CVTF FE, VW/
Audi TL521 16 (G 052 516 A2), 
VW/Audi TL521 80 (G 052 180 

A1/A2/A6)

379001 
379005 
379020 
379060 
379208 

3791000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GETRIEBEÖLE
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX AUTOMATIC DKG
GERNEX AUTOMATIC DKG wurde an die speziellen An-
forderungen von modernen, im Ölbad laufenden Dop-
pelkupplungsgetrieben angepasst. Sein optimiertes 
Reibwertsystem sorgt für schlupffreie Übertragung 
selbst sehr hoher Drehmomente und ermöglicht so 
spontane und sportliche Schaltvorgänge über das 
gesamte Wechselintervall. Durch den Einsatz hoch-
wertiger Grundöle bietet GERNEX AUTOMATIC DKG 
sowohl bei tiefsten Außentemperaturen als auch bei 
extremer Hitze und Belastung ein konstantes Reib-
wertniveau und maximalen Verschleißschutz.

Audi/VW/Seat/Skoda G 052 
178; Audi/VW/Seat/Skoda 

G 052 182; (VW TL 52 182), 
Audi/VW/Seat/Skoda G 052 

512; Audi/VW/Seat/Skoda 
G 052 513., Audi/VW/Seat/

Skoda G 052 529; Audi/VW/
Seat/Skoda G052 726., Audi/

VW/Seat/Skoda G 052 798; 
Audi/VW/Seat/Skoda G 055 
171; Audi/VW/Seat/Skoda G 

055 532;, BMW DCTF-1; BMW 
MTF-LT-5;, BMW 83222148578; 

BMW 83222148579; BMW 
83220440214; BMW 

83222147477;, Citroen 9734 
S2.Citroen 6DCT451;, Peugeot 

6DCT451;, Nissan Genuine 
Transmission Oil R35 Special; 

Ferrari TF DCT-F3;, Fiat MZ-6;, 
Ford WSS-M2C936-A; Ford WSS-

M2C200-D2; Ford 6DCT450; 
Ford 6DCT451, Ford 7DCT300;, 
MB 236.25, MB 236.21;, Mitsu-
bishi Diamond Queen SSTF-1;, 

Porsche;, Renault BOT 450;, 
Volvo BOT 341; Volvo 1161838; 

Volvo 1161839

380001 
380005 
380020 
380060 
380208 

3801000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX AUTOMATIC 14 DB
GERNEX AUTOMATIC 14 DB ist ein vielseitig einsetzba-
res Automatikgetriebe- Fluid, welches aus speziellen 
Komponenten der „Anti-shudder“ Additivtechnologie, 
optimiert für Personenkraftwagen, hergestellt wird.

GM DEXRON II/II-C/II-D/II-E/III-G/
III-H/B III-F, Allison C-2, C-3, C-4, 

TES-295, TES-389, Aisin Warner 
JWS 3309, ATF 3100 PL085, 
3403-M115, ETL-7045 E, LA 

2634, BMW ATF 4 BMW ETL 7045 
/ 7045E / 8072B, N402, LA 2634, 
LT 71141, BMW P/N 83 22 2 220 
438/440, BMW P/N 83 22 2 220 
442, BMW/Mini P/N 81 22 9 400 

272/275, BMW/Mini P/N 81 22 
9 407 858/859, BMW/Mini P/N 

83 22 0 024 249/359, BMW/Mini 
P/N 83 22 0 026 922 (BMW 7045 

E), BMW/Mini P/N 83 22 0 402 
413, BMW/Mini P/N 83 22 0 403 
248/249, BMW/Mini P/N 83 22 7 
542 290, BMW/Mini P/N 83 22 9 
407 765 (BMW LA 2634), BMW/

Mini P/N 83 22 9 407 807 (LT 
71141), Bosch TE-ML 09 / Daihat-
su D3-SP, MB 236.1, 236.2, 236.5, 

236.6, 236.7, 236.8, 236.9  MB 
236.10, 236.11, 236.12, 236.14, 

236.91, Fiat Chrysler ASRC, 
ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF +4, P/N 
05127382AA / P/N 68333587AA 

/ SP-III, Jaguar WSS-M2C922-A1 
/ LT 71141, Land Rover ETL-

7045E/ATF N402/JWS3309US, 
MAN 339 A, D, F, Mazda ATF M-5, 

N-1, S-1 / F1 / M3 / JWS 3317 / 
M5 / P/N XT-9-QMM5 / M-III / 
M Typ T-IV, Mitsubishi ATF-J2, 
Dia Queen AW, DII/DIII/SP, P/N 

MS991156 / SP-II / III, Mercedes 
A 0019892203/Mercedes ATF 

3403 - M115, Nissan/Infinity 
402 / Matic-D / J / K / W / Fluid A, 

Porsche P/N 000 043 204 41, 
Porsche P/N 000 043 204 63,   
Porsche P/N 000 043 205 09

385001 
385005 
385020 
385060 
385208 

3851000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC 15 DB
GERNEX AUTOMATIC 15 DB ist ein Hochleistungs-
ATF für den Einsatz in den neuesten Mercedes-
Benz 7-Gang-Automatikgetrieben (NAG2FE+) ab 
21.06.2010. Es ist nicht rückwärtskompatibel, also 
nicht für den Einsatz in älteren Getrieben geeignet. 
Bitte Herstellervorschriften beachten! MB 236.15

390001 
390005 
390020 
390060 
390208 

3901000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX AUTOMATIC 17 DB
GERNEX AUTOMATIC 17 DB ist für den Einsatz in den 
neuesten 9-Gang-Automatikgetrieben (9G-Tronic) 
von Mercedes Benz, auch als NAG3 (Neues Automa-
tik Getriebe der 3. Generation) mit dem Baumuster 
725.011 bekannt. Es kann auch in Getrieben mit der 
Spezifikatiion MB 236.16 eingesetzt werden. Es ist 
nicht rückwärtskompatibel, also nicht für den Einsatz 
in älteren Getrieben geeignet. Bitte Herstellervor-
schriftenn beachten!

MB 236.16 / 236.17 / 236.41, 
Aisin AW F8FXX, DSIH 6p805 
(Geely, Ssangyong, Mahindra 

6sp), Hyundai/KIA NWS-9638 
/ SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, JASO 

1-A-LV, Mopar 68218925AA, 
Nissan Matic S, Matic W, mVolvo 

6 speed MY 2011-2013, (P/N 
31256774 oder 31256675), 
Saab 93 165 147, VW G 052 

540, G 055 005, G 055 162, ZF 
6 Speed (S671 090 255), ZF 

TE-ML 13

395001 
395005 
395020 
395060 
395208 

3951000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GETRIEBEÖLE



Mit dem GERNEX 2 Rad Sortiment kann ein Großteil aller Fahr-

zeughersteller abgedeckt werden. Mit großer Sorgfalt und 

Genauigkeit werden unsere Produkte auf die jeweilige An-

wendung abgestimmt. Höchste Belastbarkeit bei langer Halt-

barkeit steht im Vordergrund. GERNEX
10W-40 4T MA2

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX 10W-40 4T MA2 
GERNEX 10W-40 4T MA2 ist besonders geeignet für 
alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamem Ölkreis-
lauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Es zeich-
net sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus 
und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen 
stabilen Schmierfilm. Dabei erfüllt es die strengen 
Reibwertanforderungen der JASO MA2 für beste 
Kupplungsperformance.

API SN
JASO MA2

401001 
401005 
401020 
401060 
401208 

4011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-50 4T MA2
GERNEX 10W-50 4T MA2 ist besonders geeignet für 
alle 4-Takt-Motorräder mit gemeinsamem Ölkreis-
lauf von Motor, Kupplung und Getriebe. Es zeich-
net sich durch hohe thermische Belastbarkeit aus 
und bietet auch unter Dauerbeanspruchung einen 
stabilen Schmierfilm. Dabei erfüllt es die strengen 
Reibwertanforderungen der JASO MA2 für beste 
Kupplungsperformance.

API SN
JASO MA2

402001 
402005 
402020 
402060 
402208 

4021000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 2T MOPED
GERNEX 2T Moped ist ein Zweitaktmotorenöl für 
den Einsatz in gemischt- und getrennt-geschmierten 
Zweitaktmotoren. Es schützt Motor und Komponen-
ten vor Korrosion und Verschleiß. Es lässt sich leicht 
und gut mit Kraftstoff vermischen und verhindert 
Ablagerungen in Brennraum und an den Zündkerzen.

API TC
JASO FC

405001 
405005 
405020 
405060 
405208 

4051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 2T MIX
GERNEX 10W-40 2T MIX ist vorgesehen für den 
Einsatz in Zweitakt-Ottomotoren von Mofas, Ra-
senmähern, Betonmischern u.v.a. wenn ein Öl 
der API-Klassifikation TC zugelassen ist. Das Mi-
schungsverhältnis von Zweitaktöl zu Kraftstoff 
wird von den jeweiligen Motorenherstellern vor-
gegeben und sollte unbedingt eingehalten werden. 
Es ist auch für den Einsatz in Verbindung mit ver-
bleitem Kraftstoff geeignet.

API TC
JASO FC

ISO-L-EGC

410001 
410005 
410020 
410060 
410208 

4101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

Unser Anspruch:

Wir fertigen Öle und Schmierstoffe in höchster Qualität und für alle Anwendungsbereiche. Erfahrung und 
Know-how zeichnen unser ökologisch verantwortungsbewusstes Produktsortiment aus. Dabei bleiben wir 
uns immer treu. Wir stehen für Forschung, Produktion & Vertrieb 100 % Made in Germany

2 RAD



GERNEX Agrar & Forst Produkte vereinen maximale 

Leistungsaspekte mit ökologischen Eigenschaften. 

Große Spezifikationsabdeckung und umweltver-

trägliche Produkte bilden den Kern des Agrar & 

Forst Sortiments. Einfache Artikelbezeichnungen 

für komplexe Anwendungen.
GERNEX
10W-30 Agri-Stou

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX 10W-40 AGRI-STOU 
GERNEX 10W-40 AGRI STOU ist ein STOU (Super-
Tractor-Oil-Universal) bzw. Multifunktionsöl (MFO) auf 
Basis modernster Additive und HC-Synthese-Grund-
ölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Motoren, 
Getrieben, Hydrauliken und nassen Bremsen von 
Agrar- und Arbeitsmaschinen.

ACEA E3
API SF / CD, CE / API GL-4 SAE 

80W-90 / CG-4
MAN 271

MB 227.1 / 228.1
Allison C-4

DIN 51524-3 HVLP(-D)
CAT TO-2

John Deere J27
NH024C/030C/410B/420A

MIL-L-2104D
CASE MS 1118/1204/1206/ 

1207/1209/1230
CNH MAT 3505/3509/3525/3526

Deutz DQCX I-02
Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/

M2C134-D/M2C159
John Deere J20C/J20D

New Holland 82009201/2/3
Massey Ferguson CMS 1145

Sperry Vickers/Eaton 
M2950S/I-280-S

Sauer Sunstrand/Danfoss  
Hydrostatic Trans Fluid

ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

501001 
501005 
501020 
501060 
501208 

5011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W-30 AGRI-STOU
GERNEX 10W-30 AGRI-STOU ist speziell für den Ein-
satz in landwirtschaftlichen Ackerschleppern und 
anderen Arbeitsmaschinen, die eine einheitliche 
Versorgung der Dieselmotoren, Schaltgetriebe, Ver-
teiler- und Achsgetriebe sowie hydraulischen Anlagen 
besitzen, geeignet. GERNEX 10W-30 AGRI-STOU ist 
zusätzlich für den Einsatz in nassen Bremsen und 
Ölbadkupplungen konzipiert.

ACEA E3 / E7                                                                    
API CH-4/SJ; API GL-3; API GL-4; 

ACEA E3;
Allison C-4;                                                                      

Case New Holland MAT 
3525;MAT 3505;MAT 3509; 

MS 1204;MS 1206;MS 1207; 
MS 1209;MS 1210; MS 1230; 

Case IH HY-Tran B6; MAT 3526;                                        
Caterpillar TO-2;                                                           

DIN 51524 Part 3 HVLP(-D);                                                      
DIN 51524 Part 2 HLP(-D);                                                                                               

Fendt Vario;                                                                              
Ford M2C 86-B; Ford M2C 134-

D; Ford M2C 159-B/C; Ford 
M2C 48-C3; Ford M2C 41-B;                          

John Deere J20 C; J20 D; J27 D                                                                                     
MAN 271; MAN 3275                                                        

Massey Ferguson M 1127; 
Massey Ferguson M 1135; 

1139;M 1143, M 1144; M 1145;                                 
MB 228.1; MB 228.3;                                                             

MIL-L-2104 D; JCB 
Standard 4004;                                                                       

New Holland NH 024 C;NH 
030 C; NH 324 B; NH 410 B;NH 
420 A; FNH 820092101; FNH 

820092102; FNH 820092103; 
NH 526 C; NH 540 B;

Sauer Sundstrand; Danfoss Hy-
drostat; Sperry Vickers M 2950; 

Sperry Vickers/Eaton I-280-S; 
Steyer 397.88.0001; Valtra Super;

ZF TE-ML 05K; 06A; 06B;06C; 
06F; 06R;07B

505001 
505005 
505020 
505060 
505208 

5051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

AGRAR & FORST
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX AGRI-UTTO
GERNEX AGRI-UTTO wird in Traktoren sowie in Forst- 
und Baumaschinen und in sonstigen landwirtschaft-
lichen Maschinen eingesetzt, wo die universelle 
Versorgung von Getrieben, Achsen, Differentiale, 
Hydrauliken, Kupplungen und nassen Bremsen ver-
langt wird. Es erfüllt mit seinem hohen Qualitäts-
niveau die neuesten Spezifikationen nationaler und 
internationaler Landmaschinenhersteller und sorgt 
bei einer langen Lebensdauer der zu schmierenden 
Aggregate dauerhaft für optimale Betriebssicherheit.

API GL-4                                                                              
HVLP-D gem. DIN 51 524 Teil 3*
Allison C4, AXO 80 (KE507.866)                                                         

CASE MS 1204/1205/1206/ 
1207/1209/1210 Caterpillar TO-2

CNH MAT -3505, -3510, -3525, -3526
Deutz Hydr. Trans Fluid                                                   

Ford ESN-M2C86-A/-B/-C                                              
Ford ESN-M2C134A-D

Ford M2C-41, 43, 48B/C, 53A/B, 
77A, 92A, 142A, 143, 159A, FNHA-

2-C-200, C-201, M2CA-C
JCMAS HK P-041/042                                                      

John Deere JDM J 20C/D                                                
Kubota UDT Fluid                                                             

Massey Ferguson CMS M1135, 
M1138, M1141

Massey Ferguson CMS M 1143, M1145
Parker (Dennison UTTO) HF-0/HF-1/

HF-2
Renk Doromat 87.3.874A/B

Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
Steiger HTF (SEMS 17001)                                               

Volvo CE WB 101

510001 
510005 
510020 
510060 
510208 

5101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 10W AGRI HD-TO 4
GERNEX 10W AGRI HD-TO4 ist vorrangig in Caterpillar 
Baumaschinen der neuesten Generationen zu verwenden. 
Es wird eingesetzt in Antriebssträngen, Lastschaltgetrie-
ben, nassen Bremsen und Hydrauliken von Baumaschi-
nen und schweren Geländefahrzeugen wie: Radladern, 
Kipplaster, Planierraupen, Containerhebefahrzeugen, 
Rangierfahrzeugen und Flugplatz-Traktoren.

API-GL-4 
Allison C-4 

Caterpillar TO-4 
DANA – OHTM-TO-10W 

Komatsu 
ZF 03C

515001 
515005 
515020 
515060 
515208 

5151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX 30W AGRI HD-TO 4
GERNEX 10W AGRI HD-TO4 ist vorrangig in Caterpillar 
Baumaschinen der neuesten Generationen zu verwenden. 
Es wird eingesetzt in Antriebssträngen, Lastschaltgetrie-
ben, nassen Bremsen und Hydrauliken von Baumaschi-
nen und schweren Geländefahrzeugen wie: Radladern, 
Kipplaster, Planierraupen, Containerhebefahrzeugen, 
Rangierfahrzeugen und Flugplatz-Traktoren.

API-GL-4
Allison C-4

Caterpillar TO-4
DANA – OHTM-TO-30W

Komatsu
ZF 03C

520001 
520005 
520020 
520060 
520208 

5201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-HEES 46
Das GERNEX FORST-HEES 46 ist eine hochwertige 
Hydraulikflüssigkeit, entwickelt aus synthetischen Estern. 
GERNEX FORST-HEES 46 wird insbesondere für Anwen- 
dungen empfohlen, wo das Auffangen von Lecks nicht  
vorbeugend organisiert werden kann, um die Umwelt 
zu schützen. 

GERNEX FORST HEES 32/46 und PANOLIN HLP SYNTH 
46 sind auf Grundölen basierend, die zur gegenseiti-
gen Mischbarkeit geeignet sind. Wir bestätigen, dass 
beide Produkte mischbar sind. Antagonistische Effekte 
konnten nicht festgestellt werden.

NACH OCDE 301B Test  
Biologisch abbaubar (<60%) 

WGK1 ISO 15380 / ISO 6743-4 
HEES / SS 15543 CBM 46

601001 
601005 
601020 
601060 
601208 

6011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-GATTERHAFT VG 150
GERNEX FORST-GATTERHAF VG 150 hat sich als sehr 
hervorragendes Gatterhaftöl bewährt. Es ist faden-
ziehend und sorgt für einen druckfesten Schmierfilm. 
Durch die besonders guten Gleiteigenschaften wird 
dem Ruckgleiten (Stick-Slip Effekt) vorgebeugt. Es ist 
aus hochwertigen Grundölen hergestellt und bildet 
einen guten Korrosionsschutz. 

Niveau: DIN 51 517 / Teil 3
Gatterhaftöl speziell für 

Sägegatter 

605001 
605005 
605020 
605060 
605208 

6051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX FORST-GATTERHAFT VG 220
GERNEX FORST-GATTERHAF VG 220 hat sich als sehr 
hervorragendes Gatterhaftöl bewährt. Es ist faden-
ziehend und sorgt für einen druckfesten Schmierfilm. 
Durch die besonders guten Gleiteigenschaften wird 
dem Ruckgleiten (Stick-Slip Effekt) vorgebeugt. Es ist 
aus hochwertigen Grundölen hergestellt und bildet 
einen guten Korrosionsschutz. 

Niveau: DIN 51 517 / Teil 3
Gatterhaftöl speziell für 

Sägegatter 

610001 
610005 
610020 
610060 
610208 

6101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-GATTERHAFT VG 320
GERNEX FORST-GATTERHAF VG 320 hat sich als sehr 
hervorragendes Gatterhaftöl bewährt. Es ist faden-
ziehend und sorgt für einen druckfesten Schmierfilm. 
Durch die besonders guten Gleiteigenschaften wird 
dem Ruckgleiten (Stick-Slip Effekt) vorgebeugt. Es ist 
aus hochwertigen hochviskosen Grundölen hergestellt 
und bildet einen guten Korrosionsschutz. 

Niveau: DIN 51 517 / Teil 3
Gatterhaftöl speziell für 

Sägegatter 

615001 
615005 
615020 
615060 
615208 

6151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-GATTERHAFT VG 460
GERNEX FORST-GATTERHAF VG 460 hat sich als sehr 
hervorragendes Gatterhaftöl bewährt. Es ist faden-
ziehend und sorgt für einen druckfesten Schmierfilm. 
Durch die besonders guten Gleiteigenschaften wird 
dem Ruckgleiten (Stick-Slip Effekt) vorgebeugt. Es ist 
aus hochwertigen hochviskosen Grundölen hergestellt 
und bildet einen guten Korrosionsschutz. 

Niveau: DIN 51 517 / Teil 3
Gatterhaftöl speziell für 

Sägegatter 

620001 
620005 
620020 
620060 
620208 

6201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-SÄGEKETTENÖL
GERNEX FORST-Sägekettenöl wird zur Schmierung 
von Motorsägen namhafter Hersteller empfohlen. 
Unser Sägekettenöl hat große Leistungsreserven, die 
weniger Verschleiß und damit eine höhere Lebens-
dauer der Kette gewährleisten - auch bei schwierigen 
Einsatzbedingungen. Höchsten Verschleißschutz und 
sein leicht thixotropes Verhalten erhält das GERNEX 
Sägekettenöl durch die ausgewählten Additive. DIN ISO VG 100

625001 
625005 
625020 
625060 
625208 

6251000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-SÄGEKETTENÖL BIO
GERNEX FORST-Sägekettenöl wird zur Schmierung 
von Motorsägen namhafter Hersteller empfohlen. 
Unser Sägekettenöl BIO hat große Leistungsreserven, 
die weniger Verschleiß und damit eine höhere Lebens-
dauer der Kette gewährleisten - auch bei schwierigen 
Einsatzbedingungen. GERNEX FORST-Sägekettenöl 
ist ein biologisch leicht abbaubarer Schmierstoff mit 
Haftverbesserer, der das mechanische Abschleudern 
des Schmierstoffes von der Kette verhindert. Höchs-
ten Verschleißschutz erhält das Sägekettenöl durch 
die ausgewählten Additive. DIN ISO VG 68

630001 
630005 
630020 
630060 
630208 

6301000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX FORST-SPRÜHÖL HELL 
GERNEX FORST Sprühöl Hell wird als universelles 
Korrosionsschutzöl eingesetzt. Es ist besonders gut 
geeignet zur Langzeit- und Winterkonservierung von 
Landmaschinen, PKW`S , NKW`S und Kommunalen 
Gerätschaften. Durch seine niedrigviskosen Eigen-
schaften hat es eine gute Kriechwirkung und dringt 
in noch so kleinste Hohlräume vor. Universelles-Korrosionsschutzöl 

640001 
640005 
640020 
640060 
640208 

6401000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

AGRAR & FORST



Größtmögliche Produktabdeckung von Verbrauchsmaterialien für 

ihren Betrieb bildet die Grundlage für Ihren Wirtschaftlichen Einkauf.

Unser Ziel für Sie: So viel wie möglich aus einer Hand.
GERNEX
Bremsenreiniger

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 
GERNEX BREMSFLÜSSIGKEIT ist eine Bremsflüssigkeit, 
die Dampfblasenbildung im Bremssystem reduziert 
und über einen guten Trocken- und Nassiedepunkt 
verfügt. FMVSS 116 DOT4                                                             

SAE J 1704                                                                          
ISO 4925 Class 4

702001 
702005 
702020 
702060 

1 L
5 L

20 L
60 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX BREMSFLÜSSIGKEIT  
DOT 4 LS-6
GERNEX BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4 LS-6 ist den 
Herstellervorschriften entsprechend besonders ge-
eignet für Fahrzeuge mit ABS, ASR und ESP Systemen. 
Durch die niedrigviskosen Eigenschaften besonders 
hervorragend. 

FMVSS 116 DOT3/4                                                             
SAE J 1703 / J 1704                                                                          

ISO 4925 Class 6                                                               
BMW QV 34001                                                                

Ford WSS-M6C65-A2                                                       
OPEL GMW 3356                                                              

PSA STL S71 2114                                                              
VW TL 766-Z / VW 50 114

710001 
710005 
710020 
710060 

1 L
5 L

20 L
60 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück

BREMSENREINIGER 
Bremsenreiniger für die Entfettung von Bremsteilen 
und Reinigung von Hydraulik und Kupplungsteilen 
sowie allen entsprechenden Fahrzeugteilen. Durch 
gutes Ablüftverhalten können die trockenen Metall-
teile sofort weiterbearbeitet werden. 

715600 
715020 
715060 

600 ml
20 L
60 L

12 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX WERKSTATTBODENREINIGER 
GERNEX WERKSTATTBODENREINIGER ist ein Nied-
rigschäumender industrieller Reiniger, der auch in 
Kombination mit allen professionellen Scheuersaug-
maschinen verwendet werden kann. Geeignet für alle 
wasserbeständigen Oberflächen und optimiert mit 
Mikro-Organismen.

GERNEX WERKSTATTBODEN-
REINIGER ist ein Niedrigschäu-
mender industrieller Reiniger, 

der auch in Kombination mit 
allen professionellen Scheuer-

saugmaschinen verwendet 
werden kann. Geeignet für 

alle wasserbeständigen Ober-
flächen und optimiert mit 

Mikro-Organismen.

410001 
410005 
410020 
410060 
410208 

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück 
1 Stück

GERNEX HANDWASCHPASTE 
GERNEX HANDWASCHPASTE ist schonend für die Haut 
und verfügt über Rückfettungsanteile zum Schutz 
der Hautschicht. Sie eignet sich hervorragend zur 
Reinigung und Hautpflege. 735001 

735005 
735010 

1 L
5 L

10 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück

GERNEX AdBlue ©  
GERNEX AdBlue © ist zur Abgasnachbehandlung von 
Dieselmotoren mit SCR-Regeltechnologie gedacht. 

DIN 70070 / ISO 22241

740005 
740010 
740020 
740060 
740210

5 L
10 L
20 L
60 L

210 L

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

WERKSTATT & VERBRAUCHSMATERIAL



Unsere GERNEX Hochleistungsschmierfette bieten 

besten Verschleißschutz und maximale Kraftüber-

tragung unter allen Umweltbedingungen. Wir bieten 

Produkte für unterschiedlichste Eigenschaften wie 

Korrosionsschutz, Wasserbeständigkeit, Chemikalien-

beständigkeit und Notlaufeigenschaften. Stetige 

Weiterentwicklung in Forschung und Technik sichern 

Ihre Qualität.

GERNEX
Endurance LZF 
Blau

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX ENDURANCE MZF   
GERNEX ENDURANCE MZF ist ein Mehrzweckfett 
für universelle Anwendungen in unterschiedlichen 
Bereichen wie Industrie, Automotive und Agrar. Die-
ses temperaturbeständige Rad- und Wälzlagerfett 
hat hochwirksame Zusätze zur Verbesserung des 
Korrosionsschutzes, der Alterungsbeständigkeit, des 
Verschleißschutzes und der Haftfähigkeit.

DIN 51825: K2K-25                     
NLGI Klasse 2

801400 
801500 
801005 
801025 
801050 
801180

400 g
500 g

5 L
25 L
50 L

180 L

24 Stück
30 Stück

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX ENDURANCE MZF 2
GERNEX ENDURANCE MZF 2 eignet sich zur Schmie-
rung von Wälzlagern in Elektromotoren, Werkzeug-
maschinen und Radnaben von PKW, LKW und Bau-
maschinen. Dieses temperaturbeständige Rad- und 
Wälzlagerfett hat hochwirksame Zusätze zur Ver-
besserung des Korrosionsschutzes, der Alterungs-
beständigkeit, des Verschleißschutzes (EP-Zusätze) 
und der Haftfähigkeit. 

DIN 51825: KP2K-25 
NLGI Klasse 2

MB 267.0 
MAN 283 Li-P2

BEKA-MAX                                    
Lincoln 

805400 
805500 
805005 
805025 
805050 
805180

400 g
500 g

5 kg
25 kg
50 kg

180 kg

24 Stück
30 Stück

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX ENDURANCE LZF BLAU
GERNEX ENDURANCE LZF Blau ist ein Spezial-Hoch-
temperaturfett zur Schmierung von druck- und stoß-
belasteten Wälz- und Gleitlagern unter erschwerten 
und bei erhöhten Lagertemperaturen. Bei Dauer-
temperaturen über 140°C ist in kürzeren Intervallen 
nachzuschmieren.

DIN 51502: KP2K-30
NLGI Klasse 2

810400 
810500 
810005 
810025 
810050 
810180

400 g
500 g

5 kg
25 kg
50 kg

180 kg

24 Stück
30 Stück

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX ENDURANCE TOP WB 
GERNEX ENDURANCE TOP WB ist ein calciumver-
seiftes, sehr wasserbeständiges, und haftfähiges 
Langzeitschmierfett auf Basis oxidationsbeständiger 
Mineralöle. Die hohe Grundölviskosität und spezielle 
EP-Zusätze sorgen für ein hohes Druckaufnahmever-
mögen und einen guten Verschleißschutz. Es bietet 
darüber hinaus besondere Korrosionsschutz- Eigen-
schaften und ist auch bei schlechten klimatischen 
Bedingungen überdurchschnittlich haftfähig.

DIN 51502: KP2K-30
NLGI Klasse 2

815400 
815500 
815005 
815025 
815050 
815180

400 g
500 g

5 kg
25 kg
50 kg

180 kg

24 Stück
30 Stück

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX ENDURANCE LI-PLEX EP2
GERNEX ENDURANCE LI-PLEX EP2 ist ein walkstabi-
les, Lithiumkomplex-Seifenschmierfett auf Basis eines 
sehr temperatur- und oxidationsstabilen Mineralöls. 
Die hohe Grundölviskosität und spezielle EP- Zusätze 
sorgen für ein hohes Druckaufnahmevermögen und 
einen guten Verschleißschutz. Es ist wasserbeständig 
und weist gute Korrosionsschutzeigenschaften auf.

DIN 51502: KP2K-30
NLGI Klasse 2

MAN 284 Li-H2 
Hochtemperaturfett

MB 265.1
VOLVO STD 1277, 18 / 1277,2

820400 
820500 
820005 
820025 
820050 
820180

400 g
500 g

5 kg
25 kg
50 kg

180 kg

24 Stück
30 Stück

1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX ENDURANCE ZENTRAL EP
GERNEX ENDURANCE ZENTRAL EP wird auf der Basis 
von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von 
Lithiumseifen als Verdicker hergestellt. Es enthält 
Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxidations-
schutzes, des Haftvermögens und der erhöhten Druck-
Aufnahmefähigkeit GERNEX ENDURANCE ZENTRAL 
EP zeichnet sich durch eine gute Wasserbeständigkeit 
und einen hervorragenden Korrosionsschutz aus.

DIN 51502: GP 00/000 K-50
NLGI Klasse 00/000

MAN 284 Li-P 00/000                       
MB 264.0

Zentralschmieranlagen:
VOGEL / MAN / MERCEDES 

825900 
825045  
825025 
825050 
825180

900 ml
4,5 L

25 kg
50 kg

180 kg

20 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

FETTE & PASTEN



Lange Wartungsintervalle bei höchster Betriebs-

sicherheit in Verbindung mit wirtschaftlichen 

Produktpreisen bilden den Kern unseres Industrie-

sortimentes. Höchste Qualität in Auswahl von 

Grundöl und Additivierung garantieren neben großer 

Bevorratung  größte Versorgungssicherheit für Ihr 

Unternehmen.
GERNEX
HLP Combi 
10W-30

TOP
PRODUKT
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GERNEX HLP 10   
GERNEX HLP 10 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen. DIN 51524 / TEIL 2

901001 
901005 
901020 
901060 
901208 

9011000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP 22
GERNEX HLP 22 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen. DIN 51524 / TEIL 2

902001 
902005 
902020 
902060 
902208 

9021000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP 32
GERNEX HLP 32 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

DIN 51524 / TEIL 2
Bosch Rexroth RE 9022001 / 

MAG/ Cincinnati Machine P68 / 
Denison Hydraulics HF2/HF1/
HF0 ZETOR (Proxima, Proxima 
Plus, Proxima Power, Forterra)

903001 
903005 
903020 
903060 
903208 

9031000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP 46 
GERNEX HLP 46 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

DIN 51524 / TEIL 2
AFNOR NF E 48-603 (HM) 

SS 155434 
VDMA 24318 

Vickers I-286-S

904001 
904005 
904020 
904060 
904208 

9041000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP 68
GERNEX HLP 68 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

DIN 51524 / TEIL 2
Bosch Rexroth RE 9022001 / 

MAG/ Cincinnati Machine P69 / 
Denison Hydraulics HF2/HF1/

HF0 FAMUR / BUMECH 

905001 
905005 
905020 
905060 
905208 

9051000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP 100
GERNEX HLP 100 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen. DIN 51524 / TEIL 2

906001 
906005 
906020 
906060 
906208 

9061000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX HLP COMBI 10W-30
GERNEX HLP COMBI 10W-30 ist ein Mehrbereichshy-
drauliköl mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen. Besonders geeignet in 
Aufzügen und Einsatzbedingungen mit stark schwan-
kenden Betriebstemperaturen. 

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser.

DIN 51524 / TEIL 3
HVLP 32-68

907001 
907005 
907020 
907060 
907208 

9071000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP-D 22
GERNEX HLP-D 22 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 2

910001 
910005 
910020 
910060 
910208 

9101000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP-D 32
GERNEX HLP-D 32 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 2

911001 
911005 
911020 
911060 
911208 

9111000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP-D 46
GERNEX HLP-D 46 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 2

912001 
912005 
912020 
912060 
912208 

9121000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HLP-D 68
GERNEX HLP-D 68 ist eine mineralölbasische Druck-
flüssigkeit mit hochwirksamen Zusätzen. Als Grundöle 
werden ausschließlich hochwertigste Raffinate ein-
gesetzt, auf welche die Additivierung speziell abge-
stimmt wurde. Das Hydrauliköl bietet bestmöglichen 
Verschleiß- und Korrosionsschutz auch bei höchsten 
mechanischen Belastungen.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 2

913001 
913005 
913020 
913060 
913208 

9131000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX HVLP 32
GERNEX HVLP 32 ist ein Hydrauliköl auf Basis bester 
Grundölqualitäten. Durch den hohen Viskositätsindex 
auch als Mehrbereichshydrauliköl geeignet. Es zeich-
net sich durch besten Korrosions- und Verschleiß-
schutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen 
aus. Durch die Viskositätsspreitzung werden gleich-
zeitig die Nachbarviskositäten mit abgedeckt. DIN 51524 / TEIL 3

915001 
915005 
915020 
915060 
915208 

9151000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HVLP 46
GERNEX HVLP 46 ist ein Hydrauliköl auf Basis bester 
Grundölqualitäten. Durch den hohen Viskositätsindex 
auch als Mehrbereichshydrauliköl geeignet. Es zeich-
net sich durch besten Korrosions- und Verschleiß-
schutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen 
aus. Durch die Viskositätsspreitzung werden gleich-
zeitig die Nachbarviskositäten mit abgedeckt. DIN 51524 / TEIL 3

916001 
916005 
916020 
916060 
916208 

9161000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HVLP 68
GERNEX HVLP 68 ist ein Hydrauliköl auf Basis bester 
Grundölqualitäten. Durch den hohen Viskositätsindex 
auch als Mehrbereichshydrauliköl geeignet. Es zeich-
net sich durch besten Korrosions- und Verschleiß-
schutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen 
aus. Durch die Viskositätsspreitzung werden gleich-
zeitig die Nachbarviskositäten mit abgedeckt. DIN 51524 / TEIL 3

917001 
917005 
917020 
917060 
917208 

9171000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HVLP-D 46
GERNEX HVLP-D 46 ist ein Hydrauliköl auf Basis bester 
Grundölqualitäten. Durch den hohen Viskositätsindex 
auch als Mehrbereichshydrauliköl geeignet. Es zeich-
net sich durch besten Korrosions- und Verschleiß-
schutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen 
aus. Durch die Viskositätsspreitzung werden gleich-
zeitig die Nachbarviskositäten mit abgedeckt.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 3

920001 
920005 
920020 
920060 
920208 

9201000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX HVLP-D 68
GERNEX HVLP-D 68 ist ein Hydrauliköl auf Basis bester 
Grundölqualitäten. Durch den hohen Viskositätsindex 
auch als Mehrbereichshydrauliköl geeignet. Es zeich-
net sich durch besten Korrosions- und Verschleiß-
schutz auch bei höchsten mechanischen Belastungen 
aus. Durch die Viskositätsspreitzung werden gleich-
zeitig die Nachbarviskositäten mit abgedeckt.

Zusätzlich mit detergierenden Additiven zum 
binden von Kondenswasser. DIN 51524 / TEIL 3

921001 
921005 
921020 
921060 
921208 

9211000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX CLP 100
GERNEX CLP 100 basiert auf hochwertigsten Grund-
ölen und bewährten Additiven. Durch die spezielle 
Wirkstoffkombination ist ein stabiles Hochdruckauf-
nahmevermögen auch bei großen Stoß- und Druckbe-
lastungen gewährleistet. Es ist entwickelt zur Schmie-
rung von Industriegetrieben und zeichnet sich durch 
EP Additive und optimalen Korrosionsschutz aus. DIN 51517 / TEIL 3

925001 
925005 
925020 
925060 
925208 

9251000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CLP 150
GERNEX CLP 150 basiert auf hochwertigsten Grund-
ölen und bewährten Additiven. Durch die spezielle 
Wirkstoffkombination ist ein stabiles Hochdruckauf-
nahmevermögen auch bei großen Stoß- und Druckbe-
lastungen gewährleistet. Es ist entwickelt zur Schmie-
rung von Industriegetrieben und zeichnet sich durch 
EP Additive und optimalen Korrosionsschutz aus. DIN 51517 / TEIL 3

926001 
926005 
926020 
926060 
926208 

9261000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CLP 220
GERNEX CLP 220 basiert auf hochwertigsten Grund-
ölen und bewährten Additiven. Durch die spezielle 
Wirkstoffkombination ist ein stabiles Hochdruckauf-
nahmevermögen auch bei großen Stoß- und Druckbe-
lastungen gewährleistet. Es ist entwickelt zur Schmie-
rung von Industriegetrieben und zeichnet sich durch 
EP Additive und optimalen Korrosionsschutz aus. DIN 51517 / TEIL 3

927001 
927005 
927020 
927060 
927208 

9271000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CLP 320
GERNEX CLP 320 basiert auf hochwertigsten Grund-
ölen und bewährten Additiven. Durch die spezielle 
Wirkstoffkombination ist ein stabiles Hochdruckauf-
nahmevermögen auch bei großen Stoß- und Druckbe-
lastungen gewährleistet. Es ist entwickelt zur Schmie-
rung von Industriegetrieben und zeichnet sich durch 
EP Additive und optimalen Korrosionsschutz aus. DIN 51517 / TEIL 3

928001 
928005 
928020 
928060 
928208 

9281000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CLP 460
GERNEX CLP 460 basiert auf hochwertigsten Grund-
ölen und bewährten Additiven. Durch die spezielle 
Wirkstoffkombination ist ein stabiles Hochdruckauf-
nahmevermögen auch bei großen Stoß- und Druckbe-
lastungen gewährleistet. Es ist entwickelt zur Schmie-
rung von Industriegetrieben und zeichnet sich durch 
EP Additive und optimalen Korrosionsschutz aus. DIN 51517 / TEIL 3

929001 
929005 
929020 
929060 
929208 

9291000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX CGLP 68
GERNEX CGLP Öle haben sich auch als hochwertige 
EP-Gatterhaftöle bewährt. Sie besitzen eine hohe 
Haftfähigkeit und zeichnen sich durch besondere 
Schmier- und Gleiteigenschaften aus, die den Stick-Slip 
Effekten (Ruckgleiten) vorbeugen. Der Gleitfilm wird 
von wässrigen Lösungen wie Metallbearbeitungs-
medien (Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) nicht 
fortgespült und bildet einen guten Korrosionsschutz. 

DIN 51517 / TEIL 3
CLP mit Haftzusatz

935001 
935005 
935020 
935060 
935208 

9351000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX CGLP 220
GERNEX CGLP Öle haben sich auch als hochwertige 
EP-Gatterhaftöle bewährt. Sie besitzen eine hohe 
Haftfähigkeit und zeichnen sich durch besondere 
Schmier- und Gleiteigenschaften aus, die den Stick-Slip 
Effekten (Ruckgleiten) vorbeugen. Der Gleitfilm wird 
von wässrigen Lösungen wie Metallbearbeitungs-
medien (Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) nicht 
fortgespült und bildet einen guten Korrosionsschutz. 

DIN 51517 / TEIL 3
CLP mit Haftzusatz

936001 
936005 
936020 
936060 
936208 

9361000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX BETON TRENNMITTEL
GERNEX BETON TRENNMITTEL wird als Betontrenn-
mittel bei der Herstellung von Sichtbetonflächen, 
insbesondere Stützen- und Deckenproduktion, in der 
Waagerechten und in der Senkrechten bei Schalungs-
temperaturen bis 100°C, sowie bei der Dämmplatten-
herstellung eingesetzt. Es empfiehlt sich, bei allen 
Anwendungsfällen Erprobungen durchzuführen, da 
die besonderen örtlichen Verhältnisse unterschied-
liche Einflüsse auf die Betonoberfläche und den Ver-
brauch an Formentrennöl haben.

* nicht wassermischbares  
Universaltrennmittel auf  

mineralischer Basis

* verfärbt nicht die 
Betonoberflächen

* wirtschaftlicher geringer 
Verbrauch

* Silikon- und Wachsfrei  

940001 
940005 
940020 
940060 
940208 

9401000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX KALTREINIGER 
GERNEX KALTREINIGER ist ein hochwertiges und 
universelles Konzentrat speziell für den Einsatz im 
Werkstattbereich. Löst Verschmutzungen von Ma-
schinen, Fahrzeugen, Felgen und anderen abwasch-
baren Flächen. Ist schaumarm eingestellt und stark 
demulgierend. Öle, Fette, Wachse, Ruß und schmierige 
Ablagerungen von Beton und Klinkerböden, Wand-
fliesen, PVC Böden u.v.m. werden mühelos entfernt.

945001 
945005 
945020 
945060 
945208 

9451000

1 L
5 L

20 L
60 L

208 L
IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

INDUSTRIESCHMIERSTOFFE



Ob saisonale Produkte wie Scheibenfrostschutz oder Ganzjahres-

produkte wie Kühlerschutz, mit unserem GERNEX Winterchemie 

Sortiment sind Sie zu jeder Jahreszeit bestmöglich aufgestellt. 

Durch unsere hohe Bevorratung verliert auch der längste Winter 

seinen Schreck. GERNEX
Radiator A-40 
Combi

TOP
PRODUKT
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX RADIATOR UNI - BLAU
GERNEX RADIATOR UNI - BLAU ist ein Kühlerfrost-
schutzkonzentrat für Alu-, Leichtmetall- und Grau-
gußmotoren geeignet, je nach Herstellerangaben. 
Modernste Korrosionsschutzinhibitoren garantieren 
eine gute Kühlung und Schmierung und entsprechen 
den mondernen Anforderungen der Entwicklungen.

RADIATOR UNI - BLAU ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

AFNOR - NF-R 15-601 Type 1 
AS - 2108 

ASTM - D 3306, D 4985 
BS - 6580 

CUNA - NC 956-16 
JIS - K 2234 

ÖNORM - V 5123 
SAE - J 1034 

UNE - 26-361

1001015 
1001005 
1001020 
1001060 
1001200 

10011000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX RADIATOR A-48 (G11)
GERNEX RADIATOR A-48 ist ein Kühlerfrostschutz-
konzentrat für Alu-, Leichtmetall- und Graugußmoto-
ren geeignet, je nach Herstellerangaben. Modernste 
Korrosionsschutzinhibitoren garantieren eine gute 
Kühlung und Schmierung und entsprechen den mo-
dernen Anforderungen der Entwicklungen. Auf Mono-
ethylenglykol aufgebautes Vollkonzentrat für den 
Ganzjahreseinsatz modernster Aggregate.

RADIATOR UNI - BLAU ist nitrit-, amin- und phosphatfrei.

AFNOR - NF-R 15-601 Type 1 
ASTM - D 3306, D 4985                         

BMW - GS 94000 (N 600 69) 
BS - 6580 

Chrysler - MS 9769  
Fiat - 9.55523 

Iveco - 18-1830 
MAN - 324 Tyn NF  

MB - 325.0                                                  
MTU - MTL 5048

NATO - S-759                                         
Porsche - TL - 774 C (G11)

SAE - J 1034                                             
Toyota - TA (Europe)                                                

VW/AUDI/SEAT/SKODA - TL-774 
C (G11)

1005015 
1005005 
1005020 
1005060 
1005200 

10051000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX RADIATOR A-30 (G12+)
GERNEX RADIATOR A-30 ist ein weiterentwickeltes 
Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel mit 
hochwertigen Korrosionszusätzen für Motor und Kühl-
system. Entspricht den aktuellen Anforderungen in 
der Entwicklung im Motorenbau. GERNEX RADIATOR 
A-30 wird besonders für Leichtmetallmotoren emp-
fohlen, bei denen ein besonderer Aluminiumschutz 
bei höheren Temperaturen verlangt wird.

RADIATOR A-30 ist nitrit-, amin- phosphat- und 
silikatfrei.

AFNOR NF R15-601 Type 1;  
AS 2108-2004; ASTM D 3306 
Type I; ASTM D 4985; ASTON 

MARTIN; AUDI TL 774-D/F; 
BENTLEY TL 774-D/F; BS 6580 : 

2010; CHRYSLER MS 9176; CHINA 
GB 29743-2013; CLAAS; CNH MAT 

3624; CUMMINS 85T8-2, 90T8-
4; CUMMINS CES 14603; CUNA 

NC 956-16; DAF 74002; DEUTZ 
DQC-CB-14; FVV STANDARDS Heft 
R443; GM 1899 M,6277 M; GME QL 
130100; HYUNDAI > 1982; ISUZU; 
IVECO > 01/2014; JAGUAR > 1999; 
JASO M-325; JENBACHER TA 1000-
0201; JIS K 2234 : 2206; JOHN DEE-
RE JDM H5; KIA > 1991; KOMATSU; 
KSM 2142; LAND ROVER > 1998; 

LEXUS > 1994; LEYLAND TRUCKS 
LTS 22 AF 10; LIEBHERR MD1-36-

130; MACK EC1 (A4.05.09.01) 
MAN 324 SNF (bei Verwendung 

mit schwarzen Kühlmittelschläu-
chen, nicht für Silikonkühlmittel-

schläuche - blaue Farbe); MAN 
B&W D 36 5600; MAZDA MEZ MN 

121 D; MB 325.3; MINI BMW LC-07; 
MITSUBISHI > 1982; MTU MTL 

5048; NISSAN > 1982; ÖNORM V 
5123; PEUGEOT > 1993; PORSCHE 

TL 774-D/F; SAAB > 2001; SAE J 
1034; SANS 1251 : 2005; SCANIA 

TB 1451; SEAT TL 774-D/F; SETRA 
MB 325.3; SKODA TL 774-D/F; 
SMART > 11/2014; SUBARU > 

1977; SUZUKI > 1981; TOYOTA > 
1978; UNE 26361-88/1; VOLVO 

VCS; VW TL 774 D (G12), TL 774 F 
(G12+)

1010015 
1010005 
1010020 
1010060 
1010200 

10101000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

WINTERCHEMIE
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GERNEX RADIATOR A-40 COMBI 
(G12++) 
GERNEX RADIATOR A-40 COMBI ist ein neues mo-
dernes Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel 
mit hochwertigen Korrosionszusätzen für Motor und 
Kühlsystem und entspricht den aktuellen Anforde-
rungen vieler OEMs, wobei organische und silikat-
haltige Technologien sich hier in hervorragender Art 
ergänzen (Si-OAT-Kühlmittel). GERNEX RADIATOR 
A-40 COMBI ist ein auf Basis von Ethylenglycol auf-
gebautes Vollkonzentrat Kühlerschutz- und Wärme-
übertragungsmittel mit einem Silicium Additiv-Pa-
ket für den Sommer- und Winterbetrieb, das einen 
wartungsfreien Schutz gegen Frost, Überhitzung 
und Rostbildung ermöglicht (Longlife Kühlerschutz).

RADIATOR A-40 COMBI ist nitrit-, amin-, phosphat- 
und boratfrei.  

AFNOR NF-R 15-601 Type 1 
AS 2108 : 2004 

ASTM D 3306 Type I 
ASTM D 4985 

AUDI 
BENTLEY 
BS 6580 
BUGATTI 

CHINA GB 29743-2013 
CUMMINS CES 14603 

CUNA NC 956-16 
JIS K 2234 : 2006 

LAMBORGHINI 
MAN 324 Si-OAT 
MB 325.5, 325.6 
MTU MTL 5048 

NATO S 759 
PORSCHE 

SAE J 1034 
SANS 1251 : 2005, SH 0521-1999 

SCANIA TB 1451 
SEAT 

SKODA 
UNE 26361-88 

VW TL 774 G (G12++)“

1015015 
1015005 
1015020 
1015060 
1015200 

10151000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX RADIATOR FOR (G12+)
GERNEX RADIATOR FOR ist ein weiterentwickeltes 
Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel mit 
hochwertigen Korrosionszusätzen für Motor und Kühl-
system. Entspricht den aktuellen Anforderungen in 
der Entwicklung im Motorenbau. GERNEX RADIATOR 
FOR wird besonders für Leichtmetallmotoren emp-
fohlen, bei denen ein besonderer Aluminiumschutz 
bei höheren Temperaturen verlangt wird.

RADIATOR FOR ist nitrit-, amin-, phosphat- und 
silikatfrei .

AFNOR NF R15-601 Type 1 
AS 2108-2004 

ASTM D 3306 Type I 
ASTM D 4985 

AUDI TL 774-D/F 
FORD ESD-M97B49-A 
FORD ESE-M97B49-A 

FORD WSS-M97B44-D 
GM 1899 M,6277 MO
OPEL GM QL130100 

PEUGEOT > 1993 
PORSCHE TL 774-D/F 

RENAULT Type D 
VW TL 774 D (G12), TL 774 F 

(G12+)

1020015 
1020005 
1020020 
1020060 
1020200 

10201000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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WINTERCHEMIE

GERNEX RADIATOR 
A-65 (G13, G12EVO)
GERNEX RADIATOR A-65 ist ein 
neues modernes Kühlerschutz- 
und Wärmeübertragungsmittel mit 
hochwertigen Korrosionszusätzen 
für Motor und Kühlsystem und ent-
spricht den aktuellen Anforderun-
gen vieler OEMs, wobei organische 
und silikathaltige Technologien sich 
hier in hervorragender Art ergän-
zen (Si-OAT-Kühlmittel). GERNEX 
RADIATOR A-65 ist ein auf Basis 
von Ethylenglycol aufgebautes 
Vollkonzentrat Kühlerschutz- und 
Wärmeübertragungsmittel mit 
einem Silicium Additiv-Paket für 
den Sommer- und Winterbetrieb, 
das einen wartungsfreien Schutz 
gegen Frost, Überhitzung und 
Rostbildung ermöglicht (Longlife 
Kühlerschutz).

RADIATOR A-65 ist nitrit-, amin-, 
phosphat- und boratfrei und frei 
von 2-Ethylhexansäure. 

VW TL 774-C (G11), TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), TL 
774-G (G12++), TL 774-J (G13), TL 774-L (G12evo); ASTM 
ASTM D3306, D1384, D4340, D4985, D6210; AUSTRA-
LIEN STANDARD; AS 2108-2004; BRITISH STANDARDS 
BS 6580:2010; CHINA STANDARD GB 29743-2013; 
CUNA NC 956-16; FRENCH STANDARD SNF R 15-601; 
FVV STANDARDS R 530:2005; JAPANE- SE STANDARDS 
JIS K2234: all versions; KOREAN STANDARDS KS M 2142; 
MIL BELGIUM BT-PS-606 A; MIL FRANCE DCSEA 615/C; 
MIL GERMANY TL 6850-0038; MIL ITALY E/L-1415b; MIL 
NORWAY FS 6850-0951; MIL SWEDEN FSD 8704; NATO 
STANDARDS S-759; ÖNORM V 5123; POLISH STANDARD 
PN-C40007:2000; SAE J1034; SANS 1251:2005; SWISS 
FED. LAB Empa 170‘803; UNE 26-361-88/1; Wir empfehlen 
dieses Produkt für: 2G all engines; ALFA ROMEO from 
1976 - 2005, from 2006; APRILIA; ASTON MARTIN; ATLAS; 
BENTLEY from 1980 - 2005; BMW LC-87, LC-97, LC-18; 
BUGATTI all models, TL-774 L (G12evo); BYD COMPANY; 
CASE NEW HOLLAND MAT3624; CATERPILLAR GCM34; 
CHEVROLET from 2001; CHRYSLER all models; CITROEN 
from 1993; CLAAS; CNH INDUSTRIAL Iveco standard 18-
1830; CUMMINS 85T8-2, CES 14603, CES 14439; DACIA 
from 2005; DAEWOO all models; DAF MAT 74002; DAIHAT-
SU from 1979; DEUTZ DQCCA-14, DQC CB-14, DQC CC-14; 
DEUTZ-FAHR until 03/2017; DEUTZ FAHR from 04/2017; 
DODGE from 2011; DUCATI; EICHER ENGINES all engines; 
FAUN; FENDT all models; FERRARI from 1979 - 2009, from 
2010; FIAT from 1982 - 2004, from 2005; FORD until 1997; 
FORD from 1998; FORD ESD-M97B49-A, WSS-M97B44-D, 
WSS- M97B57-A1; FUSO all models; GENERAL-MOTORS 
GMW 3420, B 040 1065; GILERA GMC all models; HINO all 
models; HITACHI; HONDA from 1983; HONDA MOTORBIKE; 
HUERLIMANN until 03/2017; HUERLIMANN from 04/2017; 
HYUNDAI from 1982; INNIO / JENNBACHER TA 1000-0200; 
IRISBUS; IRIZAR all models; ISUZU; IVECO from 01/2014, 
18-1830; JAGUAR from 1986 - 1999, from 1999 JAGUAR 
CMR 8229, STJLR 651.5003, e-vehicles; JEEP; JENBACHER 
TA-Nr. 1000-0200; JI CASE JIC-501; JOHN DEERE all mo-
dels; KAWASAKI; KIA from 1991; KOBELCO; KO-MATSU; 
KTM; KYMCO; LADA all models;  LAMBORGHINI TRACTORS 
until 03/2017; LAMBORGHINI TRACTORS from 04/2017; 
LANCIA from 1976 - 2005, from 2005; LAND ROVER from 
1998, e-vehicles, STJLR 651.5003; LEXUS from 1994; 
LIEBHERR all engines until 2014; LIEBHERR all engines 
from 2015; LOTUS from 1980 -1999, from 2000; MAHLE; 
MAN ENERGY SOLUTIONS MAN 175D; MAN TRUCKS AND 
BUS MAN 324 NF, MAN  324 SNF, MAN 324 Si- OAT, MAN 
324 Si-OAT evo; MAZDA from 1977; MB CARS MB 325.0, 
326.0 (Ready Mix), 325.6, 326.6; (Ready Mix); MB TRUCK 
AND BUS MB 325.0, 326.0 (Ready Mix), 325.3, 326.3; 
(Ready Mix),325.5, 326.5 (Ready Mix); MINI BMW LC-87; 
MIT-SUBISHI all models; MITSUBISHI (MHI) all models; MTU 
MTL 5048; MWM all engines; NISSAN from 1982; OPEL 
B 040 0240, GME L 1301; OPEL from 1975 - 2000, from 
2001; PERKINS; PEUGEOT from 1993; PEUGEOT MOTOR-
BIKE; PIAGGIO;  RENAULT from 1995; RENAULT TRUCKS all 
models; ROLLS-ROYCE from 1998, BMW LC-97, MTU - MTL 
5048; ROVER from 1982; SAAB from 1975 - 2000, from 
2001; SAAB 690 1599; SAME until 03/2017; SAME from 
04/2017; SE-TRA MB 325.0, 325.3, 326.3 (Ready Mix), 
325.5, 326.5 (Ready Mix); STEYER MOTORS; SMART MB 
325.0; SMART until 10/2014; SMART from 11/2014; SUB-
ARU from 1977; SUZUKI from 1981; SUZUKI MOTORBIKE; 
SYM; TADANO; TESLA all models, until 2020; TGB; TOYOTA 
all diesel from 2015; TOYOTA all petrol 1978; TRIUMPH; 
UD NISSAN DIESEL all models; VAN HOOL; VAUXHALL 
GME L 1301, GMW 3420; VOLVO TR-31854114-002, all 
models; VOLVO TRUCKS all models; YAMAHA

1025015 
1025005 
1025020 
1025060 
1025200 

10251000

1,5 L
5 L

20 L
60 L

208 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
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Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar fürArtikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

GERNEX SCHEIBENKLAR-WINTER 
KONZENTRAT 
GERNEX SCHEIBENKLAR-WINTER KONZENTRAT -60°C 
ist ein auf Alkoholen basierender Scheibenwaschzu-
satz mit Frostschutz und Reinigungskomponenten. 
Das Einfrieren der Scheiben- und Scheinwerferwasch-
anlage wird verhindert. Bewirkt in Abhängigkeit von 
der Menge des Zusatzes eine Absenkung des Ge-
frierpunktes der Waschflüssigkeit. Entfernt mühelos 
Schmutz im Straßenverkehr bei allen Wetterverhält-
nissen und sorgt immer für klare Sicht. Lacke und 
Gummi werden nicht angegriffen.

Farbe: blau
Geruch: Citrus

PKW
NFZ

AGRAR
KOMMUNALGERÄTE

1030001 
1030005 
1030025 
1030060 
1030210 

10301000

1 L
5 L

25 L
60 L

210 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX SCHEIBENKLAR-WINTER 
RTU -30°
GERNEX SCHEIBENKLAR-WINTER RTU (Ready to use) 
ist ein auf Alkoholen basierender Scheibenwaschzu-
satz mit Frostschutz und Reinigungskomponenten in 
der Fertigmischung. Das Einfrieren der Scheiben- und 
Scheinwerferwaschanlage wird verhindert. Bewirkt 
in Abhängigkeit von der Menge des Zusatzes eine 
Absenkung des Gefrierpunktes der Waschflüssigkeit. 
Entfernt mühelos Schmutz im Straßenverkehr bei 
allen Wetterverhältnissen und sorgt immer für klare 
Sicht. Lacke und Gummi werden nicht angegriffen.

Farbe: blau
Geruch: Citrus

PKW
NFZ

AGRAR
KOMMUNALGERÄTE

1032001 
1032005 
1032025 
1032060 
1032210 

10321000

1 L
5 L

25 L
60 L

210 L
 IBC 1000 L

12 Stück
4 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück
1 Stück

GERNEX SCHEIBENENTEISER
GERNEX SCHEIBENENTEISER löst schnell und zu-
verlässig alle Arten der Vereisungen auf Scheiben, 
Scheinwerfern und allen anderen Oberflächen. Eine 
erneute Eisbildung wird verhindert. 

Farbe: blau
Geruch: Citrus 1033750 750 ml 12 Stück
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KÜHLERSCHUTZ VERWENDUNGSÜBERSICHT

Diese Angaben entsprechen nach bestem Wissen unserem derzeitigen 
Informationsstand. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
Bei der Auswahl des geeigneten Kühlerschutzmittels ist 
ausschließlich die Vorgabe in der Betriebsanleitung des 
Fahrzeugs maßgebend! Stand: 01.07.24

Marke Modell Baujahr 
ab                 bis  Kühlerschutz

 Alfa Romeo
alle Modelle  1976 2005 Radiator A-48

alle Modelle 2006 Radiator A-30

Audi

alle Modelle  1981 1996 Radiator A-48

alle Modelle 1996 07 / 2007 Radiator A-30

alle Modelle 08 / 2007 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06/2018 Radiator A-65

Bentley

alle Modelle 1980 2005 Radiator A-48

alle Modelle 2005 08 / 2008 Radiator A-30

alle Modelle 2008 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06/2018 Radiator A-65

BMW
alle Modelle 1975 2019 Radiator A-48

alle Modelle 01/2019 Radiator A-40 Combi

Bugatti alle Modelle 06/2018 Radiator A-65

Chevrolet alle Modelle 2001 Radiator A-30

Chrysler
alle Modelle 2010 n.v. / not av.

 alle Modelle 2011 Radiator A-30

Citroën alle Modelle 1993 Radiator A-30

Dacia alle Modelle 2005 Radiator A-30

Daihatsu alle Modelle 1979 Radiator A-30

Dodge
alle Modelle 2010 n.v. / not av.

alle Modelle 2011 Radiator A-30

Ferrari
alle Modelle 1979 2009 Radiator A-48

 alle Modelle 2010 Radiator A-30

Fiat
 alle Modelle 1982 2005 Radiator A-48

 alle Modelle 2005 Radiator A-30

Ford
alle Modelle 1997 Radiator A-48

alle Modelle 1998 Radiator FOR

Honda alle Modelle 1983 Radiator A-30

Hyundai alle Modelle 1982 Radiator A-30

Jaguar
alle Modelle 1986 1999 Radiator A-48

alle Modelle 1999 Radiator A-30

Jeep
alle Modelle 2010 n.v. / not av.

alle Modelle 2011 Radiator A-30

KIA alle Modelle 1991 Radiator A-30

Lada  alle Modelle Radiator A-48

Lamborghini

 alle Modelle 1997 2008 Radiator A-30

 alle Modelle 2009 Radiator A-40 Combi

 alle Modelle 06 / 2018 Radiator A-30

Lancia
alle Modelle 1976 2005 Radiator A-48

alle Modelle 2005 Radiator A-30

Land Rover alle Modelle 1998 Radiator A-30

Lexus alle Modelle 1994 Radiator A-30

Lotus
alle Modelle 1980 1999 Radiator A-48

alle Modelle 2000 Radiator A-30

Mazda alle Modelle 1977 Radiator A-30

Mercedes 
- Benz Cars

alle Modelle 1976 04 / 2014 Radiator A-48

alle Modelle 05 / 2014 Radiator A-40 Combi

MINI
mit Benzinmotor 2001 Radiator A-48

One D / Cooper D 2007 2011 Radiator A-30

Marke Modell Baujahr 
ab                 bis  Kühlerschutz

 Mitsubishi

alle Modelle 1982 Radiator A-30

nur Carisma 1996 2004 Radiator A-48

nur Colt 2004 2007 Radiator A-48

Nissan alle Modelle 1982 Radiator A-30

Opel
alle Modelle 1975 2000 Radiator A-48

alle Modelle 2001 Radiator FOR

Peugeot alle Modelle 1993 Radiator A-30

Porsche

alle Modelle 1995 Radiator A-48

alle Modelle 1996 2009 Radiator A-30

alle Modelle 2010 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06 / 2018 Radiator A-65

Renault alle Modelle 1995 Radiator FOR

Rolls-Royce alle Modelle 1998 Radiator A-48

Rover alle Modelle 1982 Radiator A-30

Saab
alle Modelle 1975 2000 Radiator A-48

alle Modelle 2001 Radiator A-30

Seat

alle Modelle 1985 1996 Radiator A-48

alle Modelle 1997 2007 Radiator A-30

alle Modelle 2008 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06 / 2018 Radiator A-65

Skoda

alle Modelle 1989 1998 Radiator A-48

alle Modelle 1998 08 / 2008 Radiator A-30

alle Modelle 09 / 2008 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06 / 2018 Radiator A-65

Smart
alle Modelle 10 / 2014 Radiator A-48

alle Modelle 11 / 2014 Radiator A-30

Subaru alle Modelle 1977 Radiator A-30

Suzuki alle Modelle 1981 Radiator A-30

Toyota
Diesel  2015 Radiator A-48

Modelle außer Diesel 1978 Radiator A-30

Volkswagen 
(VW)

alle Modelle 1975 1996 Radiator A-48

alle Modelle 1997 08 / 2008 Radiator A-30

alle Modelle 09 / 2008 Radiator A-40 Combi

alle Modelle 06 / 2018 Radiator A-65

Volvo Cars alle Modelle Radiator A-40 Combi



Mit Zubehör und Ausrüstung komplettieren wir unser 

Sortiment.

GERNEX
Profi Fettpresse 
500g

TOP
PRODUKT



45

Artikel-Bezeichnung, Kurzbeschreibung VPEArt.-Nr. InhaltVerwendbar für

 

GERNEX PROFI FETTPRESSE 400g

A1201001 1 1 Stück

 

GERNEX PROFI FETTPRESSE 500g

A1205001 1 1 Stück

 

GERNEX PROFI FASSPUMPE 

A1210001 1 1 Stück

 

GERNEX FASS ADAPTER 208l 
KUNSTSTOFFFASS 

A1215001 1 1 Stück

 

GERNEX AUSLAUFHAHN 3/4

A1220001 1 1 Stück

 

GERNEX AUSLAUFHAHN 20/25/60l

A1225001 1 1 Stück

 

GERNEX ÖLKABINETT 

A1230001 1 1 Stück

 

GERNEX FASSREGAL 

A1235001 1 1 Stück

AUSRÜSTUNG
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GERNEX PKW MOTORENÖLE ÜBERSICHT

Marke
LL3 UNI  
5W-30  
Art: 101XXX

MID SAPS 
5W-30 
Art: 101XXX

C1 
5W-30 
Art: 115XXX

C2 
5W-30 
Art: 120XXX

C4 
5W-30 
Art: 125XXX

RNT 
5W-30 
Art: 130XXX

FORD 
5W-30 
Art: 135XXX

LL4 
0W-20 
Art: 140XXX

ACEA C3 C2 / C3 C1 C2 / C3 C4 C3 A5 / B5 C5 / C6

API SN SN / CF SP SL SP / SP RC

BMW Longlife-04 Longlife-04 Longlife-04

CAT

CUMMINS

DAF

DETROIT DIESEL

DEUTZ

FIAT

FORD M2C-934-B M2C-913-D 
M2C-913-B/C M2C-956-A1

GLOBAL

GM OV 0401547 Dexos 2

JASO

LAND ROVER STJLR.03.5005 STJLR.03.5003

MACK

MAN

MERCEDES-BENZ MB 229.51 229.31/229.51 
229.52

229.31/229.51 
229.52

229.51/226.51 
229.3 MB 226.52

MTU

PSA

RENAULT RN 0700 / 
0710 RN 0720 RN 17 

RN 0700 / 0710 RN 0700

SCANIA

VOLKSWAGEN 50400 / 
50700

50501/50500/ 
50200

50501 / 50200 
50500

TL 52577 
50800 / 50900

VOLVO

VOLVO CARS

ZF TE-ML
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C2-PS 
0W-30 
Art: 145XXX

LL3 Low Visco  
0W-30 
Art: 146XXX

High Perform.  
0W-40 
Art: 150XXX

UNI 
5W-40 
Art: 154XXX

Syntho-EM 
5W-40 
Art: 160XXX

PDI-PRO 
5W-40 
Art: 155XXX

UNI 
10W-40 
Art: 165XXX

Racing 
10W-60 
Art: 170XXX

UNI 
15W-40 
Art: 175XXX"

History 
20W-50 
Art: 185XXX

C2 C3 A3 / B4 A3 / B4 A3 / B4 C3 A3 / B4 A3 / B4

SN / CF SN / CF SP SN / CF SL/CF SN / CF SF / CD SF / CD

Longlife-01 Longlife-04

9.55535-DS1 
9.55535-GS1 9.55535-M2

M2C-937-A WSS-M2C- 
917-A

LL-B-025 dexos2

226.5 
229.5 229.3 229.5 

226.5
229.51/226.5 
229.31

B 71 2296 B71 2296

B 71 2312 RN 
0700/0710

RN 
0700/0710

RN 0700 
RN 0710

RN 0700 
RN 0710

504 00 
507 00

502 00 
505 00

502 00 
505 00

502 00 
505 00

505 00 
505 01
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Marke
CARGO-LS 
5W-30 
Art: 201XXX

CARGO MU 
10W-40 
Art: 205XXX

CARGO TEC 
10W-40 
Art: 210XXX

CARGO SCA3 
10W-40 
Art: 120XXX

CARGO MAX 
10W-40 
Art: 125XXX

ACEA E6, E7, E9 E4 / E7 E7 E4 / E7 E6 / E7 / E9 / E11

API CJ-4 / SN CI-4 CI-4 / CF/SL CI-4 CK-4

BMW

CAT ECF-3 ECF 1-a / ECF 2 ECF-1a / ECF 2 ECF-1a ECF-3

CUMMINS CES 20086 CES 20076, CES 20077, 
CES 20078   CES 20077   CES 20078 CES 20076       CES 

20077    CES20078 CES 20086

DAF DAF

DETROIT DIESEL 93K218 DDC 93K215 DDC 93K222

DEUTZ DQC IV-10 LA DQC IV-10 DQC III-10 DQC IV-10 DQC IV-18 LA

FIAT

FORD

GLOBAL DHD-1 DHD-1 DHD-1

GM

John Deere JDQ-78X

JASO DH-2 DH-1 DH-2

LAND ROVER

MACK EO-O PP / EO- N PP / 
EO-M Plus / EO-S-4.5 EO-M Plus EO-M Plus / EO-N EO-M Plus EO-S 4.5

MAN M3677 / M3477 
M3271-1 M3277 / M3377 M3275 M3277 / 3377 M3477 / M3775   M3575

MERCEDES-BENZ MB 228.51 / MB 228.31, 
DTFR 15C 110 MB 228.5 MB 228.3 MB 228.5 MB 228.51 / 31 MB 

226.9

MTU Typ 3.1 Typ 3 Typ 2 Typ 3 Typ 3.1

PSA

RENAULT RXD / RLD-2/3/ RGD RXD / VI RLD-2 RLD-2 / RLD VI RLD-2 / RXD VI RLD-3 / RXD / RGD

SCANIA Scania LA

VOLKSWAGEN

VOLVO VDS-3 / 4 / 4.5 CNG VDS-3 VDS-3 VDS-3 CNG

VOLVO CARS

ZF TE-ML

GERNEX NFZ MOTORENÖLE ÜBERSICHT
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CARGO SUPER 
10W-40 
Art: 225XXX

CARGO HD-PLUS           
15W-40 
Art: 230XXX

CARGO HD-EXTRA             
15W-40 
Art: 235XXX

CARGO UNI 
15W-40 
Art: 240XXX

CARGO UNI 
20W-50 
Art: 245XXX

CARGO HD 10 
10W 
Art: 250XXX

CARGO HD 30 
30W 
Art: 255XXX

E6 / E7 / E9 / E11 E7    A3/B4 E7 / E9 / E11

CK-4 CI-4 / SL CK-4 SF / CD SC / CD SC / CD SF / CD 

ECF-3 ECF-1a / ECF-2 ECF-3

CES 20086 CES 20076, CES 
20077, CES 20078 CES 20086

DDC 93K222 DFS 93K222 
DDC 93K222

DQC IV-18LA DQC-III-10LA / 18-LA

WSS-M2C 171-F1

JDQ-78X

DH-2 DH-1 DH-2

EO-S 4.5 EO-N / EO-M Plus EO-S 4.5

M3477 / M 3775   
M3575 M 3275 M 3575 / M3775               

M 3275 

MB 228.51 / 31   MB 
226.9 MB 228.3 / 229.1 MB 228.31

Typ 3.1 Typ 2 Typ 2.1

RXD, RGD,               VI 
RLD-3

VI RLD-2 / RLD /           
RLD-2 VI RLD-3 

Scania LA

CNG / VDS 4.5 VDS-3 VDS 4.5



www.gernex.de
info@gernex.de
+49 9374-9797 052

Gerol GmbH
Wildensee 92
63863 Eschau

Du möchtest GERNEX Händler werden?

	 X Exklusive Vorteile für Stützpunkthändler

	 X Lizensierter GERNEX Verkauf in ihrer Region

	 X Attraktive Bonus Systemlösung für Partner

	 X Kostenfreie Schulungen ihrer Mitarbeiter vor Ort

Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme unter:  
vertrieb@gernex.de oder telefonisch unter:  
+49 9374-9797 052
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